gy

. Warszawa, dnia 12 stycznia 2009 r.
KOMENDA GLOWNA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
BZ-11-0262/167-2/08
Polskie Stowarzyszenie
Producentéw Dzwigéw

02-699 Warszawa
ul. Taborowa 20 dom. 3

W odpowiedzi na pismo PSPD/306/2008 z dnia 27.10.2008 r. skierowane do Gléwnego
Urzedu Nadzoru Budowlanego, przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, a nastgpnie pi-
smem BR3r-022-229/08 Nr 7021 z dnia 5.11.2008 r. do tutejszej Komendy, oraz w nawigza-
niu do spotkania w dniu 12 grudnia 2008 r. przedstawicieli KG PSP, Urzgdu Dozoru Tech-
nicznego i Polskiego Stowarzyszenia Producentéw Dzwigéw, zrzeszajacego producentéw
dzwigéw, producentéw elementéw iczgsci do dzwigéw oraz wykonawcéw dzwigéw w
obiektach budowlanych w sprawie probleméw dotyczacych dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych,, przekazuj¢ w zalaczeniu stanowisko Komendy Gléwnej Pan-
stwowej Strazy Pozamej w ww. zakresie uwzgledniajace zagadnienia okreslone w pismie
PSPD/306/2008 z dnia 27.10.2008 r., jak réwniez wnioski wynikajace ze wspomnianego spo-
tkania w dniu 12.12.2008 r.

Do wiadomosci:

1. Urzad Dozoru Technicznego WAV,
02-353 Warszawa ZASTEPCATO A kg
ul. Szczgsliwicka 34 i

2. Ministerstwo Infrastruktury f AL '-'k- Y
Departament Rynku Budowlanego nadbryB- Y rse S
i Techniki \
00-926 Warszawa
ul. Wspélna 2

3. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa
ul. Krucza 38/42

4. Komendy Wojewodzkie
Panstwowej Strazy Pozarnej
wszystkie



STANOWISKO KOMENDY GLOWNEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W
SPRAWIE DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH
(DZWIGOW DLA STRAZY POZARNE))

Wymagania dla dZzwigéw w budynkach wysokosciowych (WW) i budynkach wysokich
(W) innych niz budynki mieszkalne zawarte w § 253-255 rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) wskazuja, ze przynajm-
niej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej ww. obiektéw powinien by¢ przystosowany dla
potrzeb ekip ratowniczych. Pojgcie dZzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych
wystepujace aktualnie w ww. przepisach techniczno-budowlanych jest przetworzonym usta-
leniem, ktére po raz pierwszy wystapilo w rozporzadzeniu Ministra Administracji, Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62, z pézn. zm.) pod nazwa
dzwigi dla strazy pozarnej.

Wszelkie watpliwosci w traktowaniu tych tozsamych poje¢ rozwiewa juz nowelizacja
ww. rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.), w ktérej tresé
§ 253 ust. 1 sformulowano w sposob nastgpujacy:

,»W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, majacym kondygnacj¢ z posadzka na wyso-
kosci powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku
oraz budynku wysokosciowym (WW) ZL IV, przynajmniej jeden dzwig w kazde;j strefie po-
zarowej powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spelniajac wymagania
Polskiej Normy dotyczacej dZzwigéw dla strazy pozarne)”.

W $wietle powyzszego mozna stwierdzi¢ bezspornie, ze wymagany dzwig dostosowany
do potrzeb ekip ratowniczych to dZwig dla strazy pozarnej, ktory powinien odpowiadaé kryte-
riom okreslonym w stosownej Polskiej Normie, ktorg jest obecnie PN-EN 81-72:2005 ,,Prze-
pisy bezpieczeistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szczegblne zastosowanie
dZzwigéw osobowych i towarowych — Czeéé 72: Dzwigi dla strazy pozamnej” lub powinien
zapewniaé nie nizszy poziom bezpieczenstwa, ktéry zostal okreslony w normie PN-EN 81-
72:2005.

Od ustanowienia w 2005 r. omawianej normy europejskiej, jako Polskiej Normy, w pol-
skiej wersji jgzykowej, jej postanowienia, na zasadach wiedzy technicznej powinny by¢ reali-
zowane przy projektowaniu dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych i sto-
sowaniu ich w obiektach budowlanych. Dotyczy to stosowania tych dZwigéw nie tylko zgod-



nie z bezposrednio sformulowanymi w ww. uregulowaniach prawnych wymaganiami odno-
szacymi si¢ do budynkow wysokich i wysokosciowych, ale réwniez takich przypadkéw,
gdzie stanowig one tzw. rozwiazanie zastepcze (§ 2 ust. 3a Ml z 12.04.2002 r. - Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z pézn. zm. lub zamienne (§ 1 ust. 2 rozporzadzenia MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw) -
Dz. U. Nr 80, poz. 563 i § 8 ust. 3 oraz § 12 ust. 4 rozporzadzenia MSWiA z dnia 16.06.2003
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych - Dz. U. Nr 121,
poz. 1139).

Jezeli dzwigi wystepuja jako przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych (dla strazy
pozarnej) to musza spelnia¢ wszystkie wymagania wynikajace z ww. PN-EN 81-72 lub za-
pewniaé nie nizszy poziom bezpieczefistwa niz ww. normie. Wtedy Urzad Dozoru Technicz-
nego obejmujac dozorem technicznym taki dzwig (zgodnie z przeznaczeniem) traktuje go
jako dzwig dla ekip ratowniczych (dla strazy pozarnej) . Analogicznie dzwigi te jako dzwigi
dla ekip ratowniczych (dla strazy pozamej) akceptuje Pafistwowa Straz Pozarna prowadzac
czynno$ci kontrolno-rozpoznawcze i dzialania operacyjne.

Jezeli dzwig nie zapewnia co najmniej takiego poziomu bezpieczefistwa jaki jest okre-
$lony w normie PN-EN 81-72, np. zgodnie z ustaleniami wlasciwego dla miejsca inwestycji
komendanta wojewédzkiego PSP (§ 16 ust. 1 rozporzadzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej — Dz.
U. Nr 121, poz. 1137), dokonanymi w trybie wspomnianych juz wczesniej rozwiazan zastgp-
czych lub zamiennych, zasilany jest w energi¢ elektryczng sprzed przeciwpozarowego wy-
lacznika pradu lub posiada zgodne z ta Norma np. sterowanie z wnetrza kabiny to Urzad Do-
zoru Technicznego traktuje takie urzadzenie jako dZwig osobowy nieprzystosowany dla stra-
zy pozamej mimo, 2¢ montowane w niektérych dzwigach tkz. jazdy specjalne, kt6re shuza
do sterowania dzwigiem np. podczas przewozu mebli, chorych, itd., z punktu widzenia za-
sady dzialania sa zblizone do sterowania dzwigiem dla strazy pozare;.

W opinii tutejszej Komendy, zgodnej z ustaleniem dokonanym w trakcie spotkania
w dniu 12 grudnia 2008 r. przedstawicieli KG PSP, Urzedu Dozoru Technicznego, Polskiego
Stowarzyszenia Producentéw Dzwigéw, dzwigi z funkcjami jazd specjalnych mogg by¢ wy-
korzystywane przez ekipy ratownicze strazy pozamej w okolicznosciach uzasadnionych sta-
nem wyzszej koniecznosci na podstawie art. 21 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 96, poz. 667 z p6zn. zm.). W takim
przypadku Panstwowa Straz Pozarna ponosi peing odpowiedzialnos¢ za uzytkowanie dzwigu

niezgodnie z jego przeznaczeniem.



Strony zgodzily si¢, ze wykorzystywanie dZwigu w czasie pozaru, w okolicznosciach
uzasadnionych stanem wyzszej koniecznosci, posiadajacego niektére funkcje dzwigu dla stra-
zy pozamej, jest bezpieczniejsze niz wykorzystanie dZwigu bez tych funkcji.

Uzgodnione wczesniej z wiasciwymi organami PSP, we wskazanym powyzej trybie
rozwigzan zastgpczych lub zamiennych, funkcje specjalne wspomnianego dzwigu mimo, ze
odbierany jest on przez UDT jako dzwig osobowy, powinny byé uwzgledniane przy zajmo-
waniu stanowiska przez komendantéw powiatowych (miejskich) PSP w trybie art. 56 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.)
oraz w czasie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych w obiektach wyposazo-
nych w takie dZzwigi.

Warszawa, dnia 4 Z) stycznia 2009r.




