10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD
DLA PROFESJONALISTOW

This is an extract of the “Basic Safety Practices for Lift” booklet published by ELA.
For more detailed information, please refer to the full version available on the ELA website.

Wytaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsze Zasady majg stanowi¢ jedno z narzedzi utatwiajacych zapobieganie
zagrozeniom dla bezpieczenstwa. Jest jedynie ogélnym informatorem i nie nalezy ich traktowac jako poradnika
prawnego. Nie zastepuje tez wtasnych ocen i decyzji poszczegdlnych przedsiebiorstw. ELA odrzuca wszelka
odpowiedzialnos¢ za srodki wprowadzone lub niewprowadzone na podstawie tej broszury.
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10 FUNDAMENTALNYCH ZASAD
DLA PROFESJONALISTOW

ZASADA 1 ZAWSZE nos$ odpowiedni Sprzet Ochrony Osobistej (PPE).

PPE

ZASADA 2 ZAWSZE zapewnij skuteczng ochrone przed upadkiem z wysokosci w
OCHRONA PRZED miejscu pracy w maszynowni, na przystanku lub na dachu kabiny lub
UPADKIEM Z WYSOKOSCI na podescie roboczym.

ZASADA 3 ZAWSZE przed przystgpieniem do prac przy urzadzeniach
ODCINANIE i elektrycznych odetnij je od zasilania elektrycznego i oznakuj.

OZNAKOWANIE

ZASADA 4 ZAWSZE kontroluj energie mechaniczng podczas pracy przy

ENERGIA MECHANICZNA urzadzeniach wirujgcych i poruszajgcych sie.

ZASADA 5 ZAWSZE przejmuj kontrole nad dzwigiem podczas

DACH KABINY / DOSTEP wchodzenia/wychodzenia z szybu, pracy na dachu kabiny lub w

DO PODSZYBIA podszybiu.

ZASADA 6 ZAWSZE utrzymuj ciato w obszarze kabiny i utrzymuj kontrole nad

PRACA W SZYBIE wszystkimi potencjalnymi sprawdzanymi zespotami.

ZASADA 7 ZAWSZE unieruchom kabine i przeciwwage dwoma niezaleznymi

WYMIANA LIN zabezpieczeniami podczas demontazu lin lub pracy przy zawieszeniu
kabiny.

ZASADA 8 ZAWSZE stosuj bezpieczne procedury przy podnoszeniu i

PODNOSZENIE | zawieszaniu, uzywaj sprzetu o odpowiednim udzwigu i o

ZAWIESZANIE zabezpieczonych ostrych krawedziach.

ZASADA 9 ZAWSZE stosuj bezpieczne procedury podczas instalacji i/lub pracy

POMOSTY | RUSZTOWANIA na tymczasowych platformach roboczych lub na rusztowaniach.

ZASADA 10 ZAWSZE uzywaj mostka(przewodu bocznikujgcego) w ostatecznosci,
MOSTEK gdy nie istniejg inne mozliwosci i korzystaj tylko z certyfikowanych
mostkéw i NIGDY nie wolno pozostawi¢ mostka przy odchodzeniu z
miejsca pracy.

Wytaczenie odpowiedzialnosci: Niniejsze Zasady majg stanowic jedno z narzedzi utatwiajacych zapobieganie
zagrozeniom dla bezpieczenstwa. Jest jedynie ogélnym informatorem i nie nalezy ich traktowac jako poradnika
prawnego. Nie zastepuje tez wtasnych ocen i decyzji poszczegélnych przedsiebiorstw. ELA odrzuca wszelka
odpowiedzialnos¢ za srodki wprowadzone lub niewprowadzone na podstawie tej broszury.
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