Winda w budynku to urzadzenie mechaniczno-clektry-
czne, ktdre, w czasie dziatania zuzywa si¢ jak kazda maszy-
na, np. samochéd, maszynka do migsa, Komputer itp.

Najwazniejsze czynniki wplywajace na stopief jej zuzy-
cia to:

— poprawno$¢ montazu (mon-
taz staranny, urzadzenie
wyczyszczone po monta-
Zu, regulacje wykonane
prawidlowo),

— liczba cykli pracy roz-
ruchu i hamowania |
(winda uzywana czc;-lmf“\I
sto czy rzadko), N

— stopien wykorzystywa-
nej nosnosci (kabina
obcigzona maksymal-
nie, minimalnie lub
w polowie swojego
udzwigu),

— dewastacje (jest nara-
zona na dziatalno§é
wandali lub nie),

—jakos¢ Srodowiska, w kt01ym
pracuje (temperatura, zapylenie, zabrudzenie, wilgoé),

— kultura techniczna obslugi (nieprzeciaZanie, niewypy-
chanie drzwi, blokowanie drzwi automatycznych w ru-
chu),

— jako§¢ konserwacji (konserwuje dobra firma lub przy-
padkowa, najtansza),

— prowadzone regularnie naprawy (cze§ci wymienia si¢
natychmiast przed ich granicznym zuzyciem, czy do-
piero jak nie mozna juz z windy korzystac).

Postep techniczny
W kazdym okresie, kiedy nowa winda jest instalowana
w budynku, po odbiorze technicznym i rejestracji w Urze-
dzie Dozoru Technicznego, spetnia aktualny poziom bez-
pieczenstwa zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Dlatego tez z okresu ostatnich 50 lat mamy windy osobowe:
— z kabinami drewnianymi, wyposazonymi w podlogi ru-
chome i reczne wychylne drzwi w kabinie i w szybie,
— z kabinami meblowymi, bez drzwi wewnatrz, z drzwia-
mi przystankowymi recznymi,
— windy nowoczesne, wyposazone w metalowe niepalne
kabiny z wewnetrznymi automatycznymi drzwiami
oraz takimi samymi drzwiami przystankowymi.

o NTOwAéi

Polskie Stowcsrzyszeme Producenrow Dzwigow

Wszystkie te windy w momencie odbioru spetnialy obo-
wiazujace przepisy i normy. Postep techniczny przez ostat-
nie lata nie ominal zadnego z podzespotow dzwigu, takich
jak zespot napedowy, kabina, rama kabinowa, ogranicznik

predkosci, drzwi kabinowe i przystankowe oraz stero-
wanie. Najwickszy wplyw widoczny jest
w automatyce, czyli w systemach ste-
rowania i nawigzywania tgcznosci
i pomigdzy kabing i centrum ser-
Zmianie ulegla
rowniez konstrukcja budow-
lana szybu i maszynowni dla
dzwigu.
W ostatnich latach w bu-

! 'Elﬂ
?.‘ {

wisowym.

“downictwie  mieszkanio-
. wym coraz powszechniej
stosuje si¢ dzwigi, ktore nie
wymagaja do posadowienia
zespolu napedowego spe-
cjalnego
Zwanego maszynownia.
Obecnie wszystkie elementy

windy,

pomieszczenia

najezeScie] z napedem

elektrycznym ciernym (oszczgdnosé

energii elektrycznej), mieszcza sie w bryle
prostopadlodcianu samego tylko szybu.

Wedlug wytycznych dawnego polskiego producenta
dzwigéw, tj. ZUD Warszawa, Srednia zywotnosé windy
z lat 60., 70., 80. ubieglego wieku bez remontu kapitalnego
to okolo 13-25 lat, a prowadzonymi remontami przedtuza
si¢ ja o kolejne 15-20 lat.

Natomiast w starych kamienicach z lat 30.-40. ubiegle-
go wieku sa windy, ktére maja, co prawda, niektdre pod-

zespoly juz
wymienione na nowe

(zwlaszcza systemy sterowania), ale wigkszo$¢ mecha-
nicznych czesci jest jeszeze od pierwotnego producenta.

ADMINISTRATOR 2/2007




Jak ustosunkowac sie
do zagadnienia remontu,

modernizacji lub wymiany windy?

Winda jest czeScia wyposazenia budynku i tak jak okna,
dach, instalacje wodne, cieplne, elektryczne i gazowe ule-
ga zuzyciu i wymaga remontu, modernizacji lub wymiany.
Kazda winda wymaga indywidualnego podejscia, przepro-
wadzenia oceny bezpieczenstwa i dopiero na tej podstawie
podjecia decyzji. Czasami winda starzeje si¢ bardziej mo-
ralnie niz technicznie i po prostu nie pasuje swoim wygla-
dem do zmienionej wezesniej elewacji klatki schodowe;
i podniesionego standardu budynku. Wowczas dobrze jest
wymieni¢ jg na nowoczesna,
z tOznymi gadzetami w stero-
waniu, np. dostgpem tylko dla
posiadaczy specjalnych Klu-
czykow lub kart chipowych.

W obecnych czasach w zasa-
dzie wszystko zalezy od mozli-
wodci finansowych wlasciciela
budynku i jego checi poprawy
bezpieczenstwa, estetyki,
funkcjonalnosci (wydajnosci
dzwigu) oraz od obowiazuja-
cych przepisow, ktére moga
wymoc na nim odpowiednie
dziatanie zwigkszajace bezpie-
czenstwo podrozujacych nig
ludzi lub mozliwosé dostepu
w przypadku oséb niepetno-
sprawnych.

Powyzsze uwarunkowania
sa prawdziwe w przypadku
prowadzenia fachowej kon-
serwacji dzwigu, wykonywania
biezacych napraw (dostep do
atestowanych czesci i podze-
spolow), kolejnych corocznych odbioréw technicznych
prowadzonych przez UDT z wynikiem pomysinym.
Remonty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami pro-

ducenta, zawartymi w tzw. DTR-ce dZwigu, zaleceniami
konserwatora i przedstawiciela UDT. Mamy przez to za-
pewniong bezawaryjnosc i podstawowe bezpieczenstwo za-
gwarantowane zgodnie z przepisami obowiazujacymi pod-
czas pierwszego badania dzwigu. Remont na ogot wykonu-
je prowadzacy konserwacje przedstawiciel firmy posiada-
jacy uprawnienia UDT do wykonywania napraw. Winda
jest ciagle jednak urzadzeniem starym, nienowoczesnym.
Czasami uzytkownik remontuje réwniez kabing poprzez
wymiang okleiny na §cianach, wymiang oswietlenia, malu-
je drzwi przystankowe, jednak catkowitej poprawy bezpie-
czefistwa przy takim zakresie remontu nie uzyskuje.

Modernizacje prowadzimy
wowczas, kiedy chcemy zmie-
ni¢ podstawowe parametry
dzwigu (udzwig, predkosc, licz-
be przystankdw, liczbe dojs¢ do
kabiny), poprawi¢ estetyke ka-
biny, poprawi¢ funkcjonalnos¢
dodatkowych
opcji w sterowaniu, drzwi kabi-
nowych, drzwi przystankowych
automatycznych).

Powyzsze dziatania musza
jednoczesnie podnies¢ poziom
bezpieczenstwa podrézujacych
winda ludzi. Prace moderniza-

(zastosowanie

cyjne  prowadzi¢
w wiekszym lub mniejszym za-
kresie. Wybrany zakres moder-

nizacji nie moze by¢ zupelnie

mozemy

dowolny, niektore przedsie-
wzigcia musza by¢ wykonywane
jednoczes$nie, np. wymiana ka-
biny na nowa metalowa pocig-
ga na 0gol za soba zainstalowa-
nie drzwi kabinowych, wymia-
na ramy kabinowej na nowa z chwytaczami dwukierunko-
wymi pociaga za soba wymiang ogranicznika predkosci itp.

Pozostawiajac przy modernizacji wychylne drzwi jedno-
skrzydlowe skazujemy si¢ na dalsze
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ich reczne otwieranie, co przy zajg-
tych obu r¢kach, np. zakupami, powo-
duje utrudnione dostanie si¢ do kabi-
ny. Za kazdym razem firma prowa-
dzaca modernizacje uzgadnia doku-
mentacje w UDT, wprowadza i wypro-

Y H ‘

wadza ekipy monterskie na obiekt,
batagan wokot windy jest czgstszy.
Wymiany na ogol dokonuje si¢
w przypadku catkowitej zmiany funk-
cjonalnosei, parametrow technicz-

Windca
047 343 04 B8

Ciqg dalszy na str. 4
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Cigg dalszy ze str. 2

nych, rodzaju dzwigu, pozyskania pomieszczenia maszy-
nowni w przypadku zastosowania dzwigu bez maszynowni.
Ponadto w przypadku pelnego dostosowania do obecnie
obowiazujacych przepisow Unii Europejskiej z dzwigu po-
zostaje tylko murowany, betonowy lub stalowy szyb.
Wszystkie istniejace podzespoly sa zdemontowane i na ich
miejsce montuje si¢ wszystkie nowe. Sq one juz nowocze-
$niejsze. zapewniajace wszechstronng regulacje, zabezpie-
czone galwanicznie przed korozja, sa montowane do Scian
szybu, ktéry jak i budynek juz osiadl, a zatem np. prowad-
nice mozna niemal idealnie wypionowaé, co wiaze si¢
z komfortem podrozowania kabina. Zespol napedowy po-
siada mniejsza mase, mozna zastosowac silnik elektryczny
0 mniejszej mocy niz poprzedni, przez co zuzycie energli
spada o okoto 30-40%. Materialy zastosowane w kabinie
to na ogdl nowo- '

czesne niepalne
unilamy lub bla-
cha nierdzewna,
porgcze,
wykladziny trud-
noscieralne  na

lustra,

podiodze. Kabiny
sa  wyposazone
w drzwi kabinowe
wspOlpracujace
z automatycznymi
przy-
stankowymi. Sys-

drzwiami
temy sterowania
zaopatrzone sg we
wszystkie elemen-
ty bezpieczenstwa
(pigtrowskazy-
wacz, oswietlenie
awaryjne, alarmy
itp.) i systemy lacznosci z centrum serwisowym wymagane
przepisami unijnymi.

Koszty przedstawionych powyzej trzech rodzajow prac na
dzwigach r6znia sie. Prowadzenie remontow jest najtansze,
tylko trzeba mie¢ dostep do atestowanych czgSci 1 podze-
spoléw. Natomiast koszt remontéw zwigksza si¢ corocznie,
gdyz §rednio co roku kolejny podzespét zbliza si¢ do do-
puszczalnej granicy zuzycia. W rezultacie po kilkunastu czy
kilkudziesieciu latach eksploatacji mamy stara nienowocze-
sna winde z perspektywa wzrastajacych kosztow kolejnych
remontow.

Oczywiscie wymiana catkowita jest z reguly najdrozsza,
ale niewiele drozsza od calkowitej modernizacji polegajg-
cej na wymianie wszystkich podzespotow, z wyjatkiem np.
prowadnic kabinowych i przeciwwagowych ze wspornikami

i przeciwwagi. Pozostawiajac stare prowadnice ze wsporni-
kami, narazamy sie na trudnosci z ich ponownym wypiono-
waniem — czasami nie ma mozliwosci technicznych, gdyz
istniejace wsporniki sa tak zuzyte, e Zle wspolpracujg z no-
wymi chwytaczami. Elementy uzywane przez wykonawcow
modernizacji nie sg na ogél podzespolami pochodzacymi
od jednego producenta, wowczas dzwig jest typowym . skla-
dakiem”, kazdy element od kogos innego. Taka moderniza-
cje wykonuje firma raczej niewielka, a eksploatujacy dzwi-
gi powinien sprawdzié, czy posiada ona uprawnienia UDT
do wykonywania modernizacji dzwigow.

W przypadku wykonania wezesniej jakich§ prac moderni-
zacyjnych dzwigu, jesteSmy niestety skazani na dalsza taka
droge. Natomiast jezeli dawno nie bylo prowadzonej mo-
dernizacji lub chcemy zmieni¢ funkcjonalnosc czy dostoso-
waé dzwig do nowych unijnych przepisow, lepiej dokonac
wymiany na dzwig nowoczesny. Ponadto przy zastosowaniu
nowoczesnego dzwigu
bez maszynowni moze-
my wykorzysta¢ po-
mieszczenie istniejace]
maszynowni do innych
celow.

Norma unijna, mo-
wigca o poprawie bez-
istnicja-
cych dzwigéw wybudo-
wanych przed 1.05.2004
r., 0 symbolu EN 81-80
(SNEL) ma swdj polski
odpowiednik w postaci
PN-EN  81-80:2005
.Przepisy bezpieczefi-
stwa dotyczace budowy
i instalowania dZwigéw

pieczenstwa

— Dzwigi uzytkowane —
Czes¢ 80: Zasady po-
prawy bezpieczenstwa
uzytkowanych dzwigow osobowych i towarowych”. Korzysta-
jac z tej normy, mozna przeprowadzi¢ dla kazdego dzwigu
ocene bezpieczefistwa (analize zagrozen) i na tej podstawie
podja¢ decyzje co do remontu, modernizacji lub wymiany
danego dzwigu.

Bardzo dobrym uzupelnieniem normy SNEL jest au-
striacka norma ONORM B 2454-2, ktéra w bardzo przej-
rzysty sposéb (w postaci diagram6w) opisuje i porzadkuje
proces modernizacji oraz jej zakres, bedac dobrym narze-
dziem zaréwno dla firm konserwacyjnych, jak i eksploatuja-
cych dzwigi, przy podejmowaniu decyzji modernizacyjnych.

Tak jak szereg innych krajow Unii Europejskiej czekamy
na urzedowe wprowadzenie w zycie normy SNEL w posta-
ci rozporzadzenia stosownego ministra, gdyz zapewnienie
bezpicczenstwa obywateli, takze w czasie korzystania
z windy, nalezy do obowiazkow panstwa. a
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