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Polskie Stowarzyszenie Producentéw Dzwigow

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNE)

PRZEZ WINDY

Winda w budynku to urzadzenie mechaniczno-elektry-
czne, ktore, kiedy dziala, zuzywa energie elektryczna. Zu-
zycie energii elektrycznej ma aspekt ekologiczny, ale row-
niez finansowy. Aspekt ekologiczny to emisja do atmosfe-
ry zwigzkOw powstajacych przy spalaniu paliw do wytwo-
rzenia energii elektrycznej, a aspekt finansowy ma przeto-
zenie bezpoSrednie na placone przez lokatoréw rachunki
»za prad”. Branza dzwigowa, majac to na uwadze, od sze-
regu lat wprowadza rozwiazania zuzywajace mniej energii
elektrycznej, jak réwniez umozliwiajace recycling. W sze-
regu krajow prowadzone sa prace majace na celu ocene
poziomu zuzycia energii elektrycznej przez windy. Stosow-
ne raporty powstaty w Hiszpanii i Szwajcarii, w Danii roz-
poczeto w tym roku program badawczy, natomiast
w Hongkongu wydany zostatl przez rzad ,,Zbiér zasad dla
efektywnosci energetycznej instalacji dZzwigowych i scho-
déw ruchomych”.

Podziat i charakterystyka dzwigéw
Ze wzgledu na rodzaj napedu dokonano podziatu na

dzwigi:

— hydrauliczne,

— elektryczne 2-biegowe z weiggarka reduktorowa,

— elektryczne z napedem regulowanym (V3F) i wciagar-

ka reduktorowa,
— elektryczne z napedem regulowanym i wciagarka bez-
reduktorowa (ostatnia generacja).

W dzwigach hydraulicznych zespé6t napedowy sktada sie
z silnika elektrycznego sprzegnietego z pompg tloczaca
olej pod ciSnieniem poprzez zespot zaworéw kontrolnych
do sifownika hydraulicznego, ktérego tlok jest na state za-
mocowany do kabiny dzwigu i wymusza jej ruch.

Ze wzgledu na zastosowanie mineralnych lub syntetycz-
nych olejéw hydraulicznych, konieczno$é ich wymiany
i utylizacji, predkos¢ jazdy oraz zuzycie energii, stosowanie
dzwigéw hydraulicznych powinno ogranicza¢ sie tylko do
wyjatkowych przypadkow.

Dzwigi elektryczne 2-biegowe z wciagarka reduktorowa
poruszajg si¢ przy wykorzystaniu napedu elektrycznego
wprawiajacego w ruch koto cierne, ktére zapewnia ruch
kabiny i przeciwwagi.

Zatrzymywanie na przystankach jest realizowane po-
przez zmiane¢ predkosci z maksymalnej do zredukowanej
przy dojezdzie do przystanku, a nastepnie zatrzymanie po
uruchomieniu hamulcéw.

Dzwigi elektryczne z napedem regulowanym (V3F)
i weiggarka reduktorowa wykorzystuja naped elektryczny,
jednakze ich cechg charakterystyczna jest zmiana czestotli-
wosci 1 napigcia w trakcie zmian predkoSci.

Zatrzymywanie na przystankach jest realizowane po-
przez zwalnianie, stopniowa zmiane czestotliwosci i napie-
cia az do momentu, gdy kabina zatrzyma si¢ zupelnie.

Dzwigi ostatniej generacji to dzwigi elektryczne z nape-
dem regulowanym, z wciagarka bezreduktorowa, ze stalym
magnesem, z linami noSnymi o niewielkiej $rednicy oraz
plaskimi wytrzymatymi pasami.

Takie dzwigi staja sie w ostatnich latach coraz bardziej
popularne, gwarantujac uzytkownikom oszczednosé zuzy-
cia energii.

Program oszczednosci energii
elektrycznej w Madrycie
Catkowita liczba dzwigéw w Madrycie wynosi 122 150
szt. (2006 r.), a w Polsce ok. 70 000 szt. (przyp. autora).
W programie ujeto dzwigi cztero-, szescio-, o$mio- i wiecej
osobowe. Udzial poszczeg6lnych typéw dzwigéw przedsta-
wiono na rysunku 1.
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Przy zalozeniu §redniej liczby przystankéw — 6, oraz
150 000 startow rocznie, okreslono roczne zuzycie energii
elektrycznej w kWh dla kazdego typu napedu dzwigu. Wy-
niki przedstawiono na rysunku 2.

Najnowsza generacja napedow oszczedza:

—26,6% w stosunku do V3FE,

—41,17% w stosunku do 2-biegowych,

- 63,63% w stosunku do hydraulicznych.

Plan modernizacji dzwigéw w Madrycie zaktada moder-
nizacje ok. 6000 dzZwigéw rocznie przez okres 20 lat. Rocz-
ne oszczednosci energetyczne w wyniku zmiany napedow
oraz instalacji timera wylaczajacego Swiatto w kabinie, gdy
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nie ma w niej pasazera, wyniosa Parametry diwigu 0DA (dzwig maty) MDA (dzwig meblowy)
4024 350 kWh, co w okresie 20 lat istniejacy | EcoDisk | istniejacy | inne oferty | EcoDisk
odpowiada rocznemu zuzyciu ener- Udzwig (kg/0sb) 500/6 450/6 500/6 900/12 | 1000/13
gii elektrycznej przez 20-tysigczne Fladiont (s 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0
miasto. Moc silnika (kW) 55 2.8 8.0 1.0 57
W Hiszpanii eksploatuje si¢ po- Typowe natezenie pradu.(A)
nad 700 000 dzwigéw. Ich moder- — Nominalne 20 8,9 25 30 14
nizacja w omawianym zakresie gte ity vl Rozruchowe 35 124 40 40 20,1
mogtaby przyniesé w okresie 20-le- | _Bezpiecznik giowny (A) 40 16 50 50 25
tnim oszczednosé zuzycia energii | _KONSUMpCia energii (kWh/rok)
elektrycznej na poziomie rocznego — 100 000 startow/rok | 3000 1400 3500 4000 2700
zuzycia przez 120-tysieczne miasto. — 200 000 startow/rok | 5000 1700 6000 5000 3000
Jest wiec 0 co walczyé, tym bardziej |_SUal terrlniczr.le (‘_(W) 3 05 3.5 4 1
iz efekt ekologiczny w Madrycie to | _£aWartosc oleju (itry) 4 0 4 5 0
bylaby redukcja emisji CO, na po- |_Masa (k) 430 180 480 500 300
ziomie 187 943 t/rok. Typowy poziom hatasu (dBA) 65-70 50-55 65-70 65-70 | 50-55
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Rys. 2. Roczne zuzycie energii elektrycznej w kWh

Badania szwajcarskie (w Szwajcarii eksploatuje si¢ ok.
150 000 dzwigéw) pozwolily na oszacowanie zuzycia ener-
gii elektrycznej przez nie na poziomie ok. 300 GWh/rok, co
odpowiada 0,5% zapotrzebowania Szwajcarii na energie
elektryczng. Przy czym dla 100 000 startéw dzwigéw z na-
pedem w postaci silnika z falownikiem oraz mikroproceso-
rowym sterowaniem udziat kosztéw jazdy do stanu goto-
wosci ma si¢ jak 3:7.

Modernizacja dzwigéw
a potencjalne mozliwosci
oszczednosci energii
Istnieja duze mozliwoSci oszczednosci energii. Dlatego
przy modernizacji dZzwigu nalezy stosowac rozwigzania po-
zwalajace na:
— obnizenie zuzycia energii stanu gotowosci,
— wylaczanie silnika drzwi podczas postoju dzwigu i za-
stapienie trojfazowych silnikéw silnikami synchronicz-
nymi,
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—wylaczanie oSwietlenia kabiny i zastosowanie LED

oSwietlenia,

— wykorzystywanie najnowszych konstrukcji napedow,

— dostosowanie dzwigu do budynku i korzystania (pred-

kos¢, przyspieszenie, nominalny udzwig),

— inteligentne systemy regulacji i sterowania.

Warto réwniez zainstalowac elektroniczny licznik ener-
gii elektrycznej mierzacy zuzycie energii przez dzwigi.
Elektroniczne liczniki umozliwiaja zdalny odczyt wartosci
z danym interwalem czasowym.

Jaki wplyw na zuzycie energii elektrycznej ma uwzgled-
nienie powyzszych zalecef, moze obrazowac poréwnawcze
zestawienie podane w tabeli powyze;j.

To rozwigzanie, wykorzystujac wysoka sprawno$¢ nape-
du, pozwala na:

— mniejsze o 50% zapotrzebowanie na energie,

— mniejszy koszt instalacji elektrycznej (przewody),

— mniejsze bezpieczniki elektryczne

oraz eliminacj¢ oleju.

Windy a certyfikacja energetyczna
budynkow

Unia Europejska ma deficyt w zasobach wtasnych Zrodet
energii, dlatego w tej dziedzinie opiera si¢ gléwnie na im-
porcie. Polska jest tego réwniez dobrym przyktadem.

Stad UE przyktada duza uwage do programéw podno-
szacych efektywnos¢ energetyczng, ktdra pozwala na:

— zwiekszenie konkurencyjnosci,

— ochrong Srodowiska,

— zwiekszenie bezpieczefistwa energetycznego.

Dziatania te, wypetniajace zobowigzania Protokotu
z Kioto, przedstawia diagram na nast¢pnej stronie.

Ujeto w nim dwie z grupy dyrektyw UE majacych
wplyw na dostawe energii i zarzadzanie jej zapotrzebo-
waniem.

W zyciu codziennym spotykamy si¢ najczesciej z trzecia
dyrektywa, a mianowicie Dyrektywa 92/75/EEC dotyczaca
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il S . etykietowania urzadzeh domowych w postaci naklejonych
A PfOtOkO* 2 KIOTO : na urzadzenia AGD (lodowki, pralki itp.) etykiet infor-
; l : mujacych klientéw, w ktérej z siedmiu grup efektywnosci
. Praonnll Europelskle] : energetycznej znajduje sie dane urzadzenie. Ostatnio
: e ‘ ; ‘ réwniez producenci pomp zaczeli etykietowac swoje wy-
I roby.
| | Celem Dyrektywy 2002/91/EC jest zwiekszenie efek-
Dyrektywa 2002/91/EC Dyrektywa 2005/32/EC tywnoé.ci energet}./cznej w budownictwie krajéw czton-
Efektywnoéé energetyczna Zuiycie energii kowskich, natomiast Dyrektywy 2005/32/EC - zapew-
budynkéw . ekoprojektowanie nienie swobodnego przeptywu w obrebie UE produktow

zuzywajacych energie oraz podwyzszenie parametréow
i | efektywnosci urzadzen, ktére sa nieobojetne dla Srodo-
System kategoril energetycznych  wiska.
Roboczy program definiujacy
grupy pI’OdUktéW Dyrektywa 2002/91/EC w odniesieniu do dzwigow defi-
niuje, iz charakterystyka energetyczna dzwigu jest aktual-

Certyfikat energetyczny budynku
Ocena catkowitego zuzycia energii

Etykiety energetyczne — .
_ eko-etvkieta” nym lub szacowanym zuzyciem energii dla standardowego
I / | Y uzytkowania.
Przewidywania energetyczne Prowadzone w UE prace zaktadaja, iz:
dia dzw|gow cZy BEDZ|E — Dzwigi powinny by¢ wlaczone w certyfikat energetycz-
1S0/CD25745-1 - norma GRUPA PRODUKTOW ny b :
SIA 380/4 - norma szwajcarska DZ'WIGI,) — Waznos$¢ certyfikatu — maksimum 10 lat

- Przeglad wymagan efektywnosci energetycznej budyn-

,,Elektrycznosc W bud. kow jest dokonywany przynajmniej raz na 5 lat.



Tym bardziej niezrozumialy jest

- op6r resortu budownictwa przed uje-

ciem kwestii zuzycia energii elektrycz-

nej przez dzwigi w przyszlych regula-

cjach prawnych dotyczacych certyfika-
cji energetycznej budynkéw.

Podsumowanie

Obecnie w Polsce koszt eksploata-
cji wind (zuzycia energii elektrycz-
nej) nie jest na ogdt monitorowany,
a jest czeScia kosztéw ogdlnych, do-
liczanych co miesigc lokatorom do
czynszu.

Wzrost Swiadomosci ekologicznej
spoteczenstwa oraz fakt, iz obecnie
indywidualnie mierzy si¢ zuzycie
mediéw (ciepto, woda, gaz, energia
elektryczna), musi spowodowaé réw-
niez bardziej uwazne przyjrzenie sie
kosztom ogélnym w budynkach
zwiazanych ze zuzyciem energii
elektrycznej na eksploatacje dzwi-
gow, oswietlenie klatek schodowych,
pompy itp.
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