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Biata ksiega bezpieczenstwa,
dostepnosci i efektywnosci energetycznej
modernizowanych dzwigow osobowych

W marcu 2023 roku ELA (European Lift Association) opublikowata, przygotowang przez Grupe robocza

ELA SAEL, Biata Ksiege i Streszczenie wykonawcze dotyczace bezpieczenstwa, dostepnosci i efektywnosci
energetycznej w istniejacych dzwigach (SAEL - Safety, Accesibility and Energy Efficiency in modernizing
Existing Lifts). Ma ona na celu informowanie wtascicieli nieruchomosci o koniecznosci modernizacji
istniejgcych dzwigéw poprzez synergie potaczonych dziatan na rzecz poprawy bezpieczenstwa, dostepnosci

i efektywnosci energetyczne;.

Tadeusz Popielas Polskie Stowarzyszenie Producentow Dzwigow

orzystajacy z dzwigdw, jako $rodku
K transportu doceniajg mobilnos¢

i dostepnos¢, jakie zapewniajg win-
dy, schody ruchome i chodniki ruchome
wszystkim grupom spotecznym. Oczekuja
rowniez, ze ich przejazd bedzie tak bez-
pieczny, jak to jest mozliwe. Natomiast
komfort jazdy jest dzi$ tak wysoki dzieki
ptynnej jezdzie i doskonatej doktadnosci
poziomowania, tak ze uzytkownik nawet nie
zdaje sobie sprawy lub nie odczuwa wcho-
dzenia lub opuszczania windy.

Obecnie w Europie uzywanych jest po-
nad sze$¢ miliondow wind, ku zadowole-
niu ogromnej wiekszosci uzytkownikdw.
Ale nie wszystko jest idealne. W wielu kra-
jach ponad potowa istniejacych dzwigow
ma 25 lat lub nawet wiecej. Tylko czes¢
z nich zostata zmodernizowana w celu do-
stosowania ich do aktualnych wymagan
i najnowoczesniejszych rozwigzan w zakre-
sie bezpieczenstwa, efektywnosci energe-
tycznej i dostepnosci.

Rys historyczny

W 2003 roku Europejski Komitet Norma-
lizacyjny (CEN) dodat do swojej dobrze zna-
nej normy europejskiej dotyczacej nowych
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dzwigdw, EN 81-1/2 (Przepisy bezpieczen-
stwa dotyczace budowy i instalowania dZwi-
gow - Czesc 1: Diwigi elektryczne; Czesc 2:
Dzwigi hydrauliczne), kluczowag norme do-
tyczaca bezpieczenstwa istniejgcych dzwi-
gow, EN 81-80:2003 - tzw. ,,SNEL” (Safety
Norm for Existing Lifts).

Norma ta byta wynikiem kilkuletniej pra-
cy zaangazowanych ekspertéw ds. bez-
pieczenstwa z branzy dzwigowej, organow
rzadowych, zewnetrznych jednostek kon-
trolnych, organizacji konsumenckich i firm
ubezpieczeniowych.

Kilka lat temu gtéwna norma dzwigo-
wa EN 81-1/2 zostata zastapiona norma
EN 81-20/50. Zostata réwniez uaktualnio-
na norma EN 81-80:2003.

Obecnie obowigzujgca norma EN 81-80:
2019 zmniejsza luki bezpieczenstwa istnie-
jacych dzwigow i zbliza poziom bezpieczen-
stwa, ktory EN 81-20/50 okresla dla no-
wych dZzwigéw wprowadzanych na rynek.

Norma EN 81-80:2019 (Przepisy bezpie-
czenstwa dotyczace budowy iinstalowania
dzwigow - Istniejace dzwigi - Czesc 80: Za-
sady poprawy bezpieczenstwa istniejacych
dzwigéw osobowych i towarowych), katego-
ryzuje rézne zagrozenia i niebezpieczne sy-
tuacje, z ktorych kazda zostata przeanali-
zowana poprzez ocene ryzyka. Nastepnie
zawiera liste dziatan naprawczych w celu
stopniowej poprawy bezpieczenstwa.

Zgodnie z norma EN 81-80:2003 winda
powinna by¢ audytowana pod katem listy
kontrolnej 74 zagrozen, zmieniona norma
- EN 81-80:2019 zawiera 85 zagrozen, nie-
ktére obejmuja nawet windy wprowadzo-
ne na rynek zgodnie z dyrektywa dzwigowa
95/16/WE posiadajgcych oznakowanie CE.

Identyfikacja zagrozenia lub sytuacji

niebezpiecznej moze by¢ przeprowadzo-
£ na w ramach dowolnego przegladu okre-

;m sowego lub badania specjalnego danejin-

2 stalacji, ale do przeprowadzania tych ba-

MILIARD RAZY DZIENNIE

Z wind, schodéw ruchomych i chod-
nikdw ruchomych korzysta sie w Unii
Europejskiej ponad miliard razy
dziennie. Jest to najczesciej uzywany
$rodek do podrézowania i zdecydowa-
nie najbezpieczniejszy.

dan powinny by¢ dopuszczane wytacznie
osoby posiadajace kompetencje technicz-
ne i odpowiednio przeszkolone. Podlega
to ustawodawstwu i przepisom krajowym.

Po zidentyfikowaniu zagrozen zwigza-
nych z instalacja w ramach tej proaktyw-
nejoceny lub audytu bezpieczenstwa moz-
na wprowadzié¢ ulepszenia (w razie potrze-
by) poprzez modernizacje .krok po kroku”,
ktéra mozna naturalnie potaczy¢ z kazda
przeprowadzana modernizacjg. Ponad-
to niezbedne sa biezace procesy konser-
wacji i napraw.

Diagram na stronie obok (Rys. 1.} ilu-
struje krok po kroku dziatania na rzecz
podnoszenia bezpieczenstwa istniejacych
dzwigéw w Europie.

Biata ksiega

Dokument opublikowany w marcu 2023
roku przez ELA (European Lift Associa-
tion), zawiera 60 stron analizy dowiad-
czen wynikajacych z prowadzonego juz od
20 lat w krajach Unii Europejskiej procesu
modernizacji wind.

Dokument ten przywotuje zagadnie-
nia dotyczace:

o bezpieczenstwa - norma SNEL wraz
ze statystyka wypadkow zardwno
w grupie uzytkownikéw wind jak row-
niez pracownikow podczas instalacji
i konserwacji dZzwigéw. W ponad 40%
przyczyny tych wypadkéw zostaty odnie-
sione do normy SNEL. Przedstawiona
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Rys. 1. Dziatania na rzecz podnoszenia bezpieczenstwa istniejacych dzwigow w Europie

zostata rowniez statystyka wypadkow
na schodach i chodnikach ruchomych

o efektywnosci energetycznej - dziata-

nia wynikaja walka z globalnym ocie-
pleniem iz redukcja emisji CO,. W tym
obszarze przywotane sg normy EN ISO
25745-2:2015 (Efektywno$c energetyczna
dzwigéw, schodow i chodnikow ruchomych
- Czesc 2: Obliczanie energii i klasyfikacja

dzwigéw (wind]). Prowadzone przez ELA
badania wskazuja, ze podniesienie klasy
energetycznej dzwigu z D do B przy licz-
bie ok. 125 000 instalowanych rocznie
dzwigéw w UE pozwolitoby zaoszczedzic
blisko 136 000 ton CO, rocznie.

o dostepnosci - jest oczywiste, ze spo-

teczenstwa sie starzeja. Réwniez dane
ONZ wskazuja, iz na $wiecie jest po-

JZrédto: ELA/

nad miliard ludzi z niepetnosprawno-
écia, czyli ok. 15% ludzi na Swiecie zyje
z pewng forma niepetnosprawnosci.
Globalny trend wzrostu niepetnospraw-
nosci wynika réwniez ze starzenia sie
spoteczenstw. O ile w 2000 roku udziat
0s6b 75+ wynosit 5,7% to w roku 2030
osiagnie on juz poziom 12,6%, a w 2040
roku az 15%.

»
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Biata Ksiega zawiera réwniez przyktady
i rekomendacje modernizacji wind pod ka-
tem bezpieczenstwa, efektywnosci ener-
getycznej i dostepnosci. Warto tu zazna-
czy¢, ze w wiekszosci przypadkéw obecnie
modernizacje wind polegaja na ich catko-
witej wymianie.

Biatg ksiege mozna bezptatnie pobrac
ze strony Polskiego Stowarzyszenia Pro-
ducentéw Dzwigéw'.

Biata ksiega
a sprawa polska

Proces modernizacji wind rozpoczat sie
w Polsce po akcesji naszego kraju do UE.
Wtedy przyjeliSmy w petni do prawa kra-
jowego ustawodawstwo UE, w tym réwniez
dyrektywe dZzwigowa.

Norma SNEL zostata w 2005 roku prze-
ttumaczona na jezyk polskiiwraz z analiza
zagrozen wykonang przez Akademie Gor-
niczo-Hutnicza stata sie podstawa dysku-
sji nad wprowadzeniem obowigzku mo-
dernizacji wind.

Zestawienie danych w Tab. 1. pokazuje
stan rynku dzwigéw osobowych w Polsce
w ujeciu historycznym.

Jak wida¢ (Tab. 1., Rys. 2.], w ciagu
ostatnich 17 lat nastagpit olbrzymi skok
zarowno z punktu widzenia rocznie insta-
lowanych dzwigow, liczby dzwigéw w eks-
ploatacji oraz przeprowadzonych moder-
nizacji. W 2005 roku kiedy rozpoczeta sie
modernizacja wind ponad 60% znajdo-
wato sie w zasobach spoétdzielni miesz-
kaniowych.

Na wykresie rys. 1. mozna zaobserwo-
wac nastepujace trendy:

e Lata 2005-2007 - wzrost modernizacji
spowodowany pracaminad obowigzkiem
modernizacji oraz wzrostem $wiadomo-
$ci zagrozen wsrdd zarzadcow i wtasci-
cieli nieruchomosci - bezpieczenstwo

! www.stowdzwig.pl

Rok
Liczba nowych dzwigow

Liczba dzwigow w eksploatacji

Liczba dzwigéw do modernizacji SNEL (1972-1990)

2005 2022

1616 7252

ok. 70 000 ponad 140 000
ok. 40 000 ok. 23 000

Tab. 1. Rynek dzwigow osobowych w Polsce w ujeciu historycznym

uzytkownikéw, finansowanie moderni-
zacji z funduszu remontowego;

e Lata2013-2019 - stata liczba moderniza-
cji - nie pozyskano wsparcia modernizacji
z funduszy proekologicznych;

e Lata 2020-2022 ponowny wzrost moder-
nizacji - przyjecie ustawy o dostepno-
éci i utworzenie Funduszu Dostepnosci
- wsparcie finansowe modernizacji z bar-
dzo atrakcyjnego kredytu oraz obowigzek
przeprowadzenia resursu eksploatowa-
nych dzwigoéw.

Wymogi formalne
modernizacji w Polsce

Prowadzone modernizacje majg na celu
dostosowanie wind do wymogow dyrektywy
dzwigowej 2014/33/UE. Przy modernizacji
dzwigow nalezy oczywiscie mie¢ na uwa-
dze rozporzadzenie ministra przedsie-
biorczoscii technologii z dnia 30 pazdzier-
nika 2018 r. w sprawie warunkow dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji, na-
praw i modernizacji urzadzen transpor-
tu bliskiego? - wynika z niego obowiagzek
okreslenia resursu dla istniejacych dzwi-
géw oraz przegladu specjalnego dla dzwi-
gow starszych niz 25 lat.

Ze wzgledow formalnych dokumentacja
modernizacji dzwigu musi by¢ uzgodniona
z Urzedem Dozoru Technicznego.

Ocene bezpieczenstwa i dostepnosci
dzwigu mozna przeprowadzi¢ zgodnie
z normami:

2 DzU 2018 z dn. 21 listopada 2018 r. poz. 2176
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Rys. 2. Przebieg modernizacji w poszczegélnych latach 2005-2022
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o PN-EN 81-80:2019 - Przepisy bezpie-
czenstwa dotyczace budowy i instalo-
wania dzwigoéw - Dzwigi uzytkowane
- Czesc 80: Zasady poprawy bezpie-
czenstwa uzytkowanych dzwigow oso-
bowych i towarowych,

o PN-EN 81-82:2019 - Przepisy bezpie-
czenstwa dotyczace budowy i instalo-
wania dzwigéw - DZzwigi uzytkowane
- Czes¢ 82: Zasady poprawy dostep-
nosci dzwigow uzytkowanych dla osdb,
w tym o0so6b niepetnosprawnych,

e Listakontrolnado normy PN-EN 81-70:
2021-09 - opracowanie wtasne Polskie-
go Stowarzyszenia Producentéw Dzwi-
gow?.

Przy modernizacji
uwzglednic:

e dostosowanie dzwigéw do uzytkowania
ich przez osoby z niepetnosprawnoscia-
mi - norma PN-EN 81-70:2020,

e tacznos¢ w przypadku awarii - norma
PN-EN 81:28:2020,

e funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru - norma PN-EN 81-73,

e dZwigi przeznaczone dla strazy pozarnej
- norma PN-EN 81-72,

e nowe dzwigi w istniejgcych budynkach
- norma PN-EN 81-21.

nalezy roéwniez

Ku kompleksowej
modernizacji wind

Jest wiele czynnikéw, ktére powinny
pobudzi¢ wtascicieli i zarzadcow budyn-
kow do kompleksowego podejscia do kwe-
stii modernizacji wind. Nalezy mie¢ na-
dzieje, ze ten pozytywny trend moderni-
zacji wind utrzyma sie w kolejnych latach
i ponad 20 000 eksploatowanych dzwigéw
z lat 1970-1990 zostanie szybko zmoder-
nizowanych.

Biata Ksiega ELA powinna by¢ réwniez
pomocna w pobudzeniu i przeprowadzeniu
procesu modernizacji dzwigow. u
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