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Konserwacja instalacji dźwigowych

Konserwacja instalacji dźwigowych niesie za sobą ryzyko. Oprócz zagrożeń mechanicznych istnieją także 
zagrożenia elektryczne oraz, w wyjątkowych przypadkach, ryzyko związane z obecnością niebezpiecznych 
substancji (np. azbestu używanego w produkcji niektórych elementów dźwigów, jak hamulce i drzwi przy-
stankowe oraz przy konstrukcji budynków).
W KODEKSIE PRACY oraz innych obowiązujących przepisach dotyczących pracowników znajdują się ogól-
ne zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami (bezpieczeństwo pracy).
Ingerencja w instancję elektryczną dźwigu dotyczy instalacji za wyłącznikiem głównym. 
W kwestiach związanych z instalacją eklektyczną przed wyłącznikiem głównym a siecią eklektyczną odsy-
łamy Państwa do przepisów ogólnych w zakresie instalacji elektrycznych.
Konserwację dźwigów może prowadzić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie kwa-
lifi kacyjne wydane przez właściwą jednostkę Dozoru Technicznego oraz zaświadczenie kwalifi kacyjne  
uprawniające do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych minimum do 1kV.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości funkcjonowania dźwigu eksploatujący powinien bezzwłocznie 
powiadomić konserwującego dźwig, a w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dodatkowo uniemożliwić 
jego dalszą eksploatację.
Wyłączenie dźwigu z eksploatacji jest obowiązkiem fi rmy konserwującej, jeżeli podczas przeglądu lub in-
terwencji zostanie zidentyfi kowane zagrożenie, które nie może być wyeliminowane natychmiast. Firma 
konserwująca musi poinformować eksploatującego o konieczności wyłączenia urządzenia do czasu zakoń-
czenia naprawy i dokonać odpowiedniego wpisu w dziennik konserwacji.
Niniejszy KODEKS POSTĘPOWANIA Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów został napisany 
po to, by pomóc pracodawcom i pracownikom (szczególnie pracującym w fi rmach zajmujących się kon-
serwacją dźwigów) oraz eksploatującemu zapewnić bezpieczeństwo podczas przeprowadzania napraw 
i zmniejszyć tym samym ryzyko wypadków. 
Przestrzeganie wymogów niniejszego KODEKSU ma na celu zapewnienie eksploatującemu możliwie naj-
wyższego bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi dźwigów. Powstał on w oparciu o doświadcze-
nie nabyte przez fi rmy będące członkami Stowarzyszenia, które ze względu na rodzaj prowadzonej działal-
ności codziennie stykają się z opisaną problematyką, oraz w oparciu o wiedzę specjalistów zatrudnionych 
w instytucjach publicznych (UDT). 
Jesteśmy przekonani, że przestrzeganie wskazówek z niniejszego Kodeksu pozwoli w przyszłości uniknąć 
wielu wypadków. Należy jednak zwrócić uwagę na kształcenie, umiejętności i doświadczenie wykonaw-
ców, a w przypadku podwykonawstwa, na przekazanie wszystkich informacji technicznych związanych 
z urządzeniem i niezbędnymi środkami ostrożności. 
Niniejsze opracowanie dotyczy eksploatacji i prowadzonych w jej trakcie prac konserwacyjnych i napraw  
przeprowadzanych przez uprawnionych pracowników technicznych. 
Nie zastępuje on Instrukcji producenta, obowiązujących przepisów oraz zdrowego rozsądku.
Pełna defi nicja pojęcia konserwacji znajduje się w normie PN – EN 13015, pkt. 3.1. 

20 marzec 2017 r.
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1. Zalecenia dotyczące „dobrych praktyk” podczas konserwacji dźwigów

1.1. Identyfi kacja i zapobieganie zagrożeniom
Zalecenia ogólne:
►  rekomenduje się aby w systematyczny sposób analizować środowisko pracy i zagrożenia związane 

z poszczególnymi stanowiskami. 
► rekomenduje się opracować i wdrożyć środki zapobiegania zidentyfi kowanym zagrożeniom 
►  rekomenduje się przynajmniej raz w roku dokonywać przeglądu skuteczności zastosowanych środków 

zapobiegawczych.
Rekomenduje się w szczególności opracowanie i wdrożenie pisemnych reguł postępowania na określo-
nym stanowisku pracy. W przypadku wprowadzenia nowych produktów, metod pracy lub narzędzi  (np. 
przed przejęciem nowego typu urządzeń do serwisu lub naprawy) zaleca się przeprowadzać ocenę ryzyka 
warunków w miejscu pracy i na podstawie rezultatów tej oceny określać środki zapobiegania i/ lub nadzoru. 
Przy tym warto również analizować i uwzględniać zagrożenia, które leżą poza obszarem jej odpowiedzial-
ności, ale są związane z obsługiwanym urządzeniem.
Rekomenduje się wdrożyć zasady informowania użytkownika/właściciela budynku o tych zagrożeniach 
i uzgadniania odpowiednich wymagań dotyczących zakresu wykonywanych prac / świadczonych usług.

1.2. Edukacja i szkolenia 
Rekomenduje się prowadzić szkolenia pracowników w celu przeciwdziałania zagrożeniom występują-
cym na poszczególnych stanowiskach pracy.

1.3. Wymiana informacji
Warto wdrożyć funkcjonujący system wymiany informacji miedzy pracownikami, zapewniający im otrzy-
mywanie informacji związanych z bezpieczeństwem pracy.

1.4. Przepisy BHP
Zaleca się aby wszyscy pracownicy znali przepisy BHP dotyczące ich stanowiska pracy. Krajowe przepisy 
BHP i szczególne wymagania obowiązujące w fi rmie powinny stanowić istotną część szkolenia nowych 
pracowników. 

1.5. Kontrole BHP
Pracownicy nadzoru wszystkich szczebli powinni prowadzić rutynowe kontrole warunków bezpieczeń-
stwa. Celem kontroli powinna być ocena skuteczności zarządzania bezpieczeństwem oraz zgodności 
z obowiązującymi przepisami krajowymi i dodatkowymi wymaganiami obowiązującymi w fi rmie.

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy pracownicy fi rmy musza zostać przeszkoleni przez wy-
kwalifi kowany personel w zakresie bezpieczeństwa oraz metod samodzielnej identyfi kacji i eliminacji lub 
minimalizowania zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. 
Pracownicy kierowani do prac konserwacyjnych, naprawczych, modernizacyjnych, muszą przejść odpo-
wiednie szkolenia  i posiadać odpowiednie kwalifi kacje w zakresie procedur i zasad bezpiecznej pracy. 
Rekomenduje się aby zapewniać pracownikom sprzęt ochrony osobistej, w tym chroniący oczy, twarz, 
głowę, kończyny, ubrania ochronne, zabezpieczenia słuchu.
Sprzęt ochrony osobistej powinien być używany przez pracowników w miarę potrzeb oraz przechowywa-
ny w odpowiednich warunkach.

Zalecenia podczas konserwacji dźwigów
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Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie, pozwalające na bezpieczne zajęcie i opuszczenie miejsca pra-
cy, a także na bezpieczne prowadzenie robót. Wszystkie lampy muszą być zabezpieczone przed uszkodze-
niami mechanicznymi, a wszystkie obwody oświetleniowe powinny być chronione właściwymi bezpiecz-
nikami i uziemione lub podwójnie izolowane.
Wszędzie tam, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie w miejscu pracy, powinny być umieszczone czytelne 
znaki ostrzegawcze.
Serwisowane urządzenia powinny posiadać informacje umieszczone w widocznym miejscu (np. w ma-
szynowni) w zakresie specyfi cznych zagrożeń na miejscu pracy czy obiekcie, takich jak: otwory łączące 
maszynownię z szybem, niskie nadszybie; zagrożenie upadkiem na dachu kabiny itp.
Rekomenduje się przeprowadzać i dokumentować analizy zagrożeń związane ze stosowaniem niebez-
piecznych środków chemicznych. Warto wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w celu ograniczenia nega-
tywnego oddziaływania dopuszczonych do stosowania środków chemicznych. Pracownicy powinni być 
informowani o zagrożeniach związanych ze stosowanymi środkami i zalecanych metodach postępowania 
podczas stosowania tych środków.
Rekomenduje się aby transport substancji chemicznych był dokonywany zgodny z wymaganiami obowią-
zujących przepisów.
Ważne jest zapewnienie, aby utylizacja odpadów powstających w wyniku prac serwisowych i remonto-
wych była przeprowadzana zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.
Zaleca się opracować zasady postępowania, a pracownicy powinni stosować odpowiednie zabezpie-
czenia podczas prac, w trakcie których powstaje ciepło mogące spowodować zapłon substancji łatwo-
palnych. Do prac takich zalicza się między innymi spawanie, cięcie palnikiem acetylenowym, szlifowanie, 
cięcie szlifierką kątową, zgrzewanie itp.

2.1 Podstawowe reguły bezpieczeństwa

2.1.1 Zabezpieczenie przed porażeniem
Rekomenduje się ustanowić i egzekwować stosowanie przez pracowników bezpiecznych metod pra-
cy przy urządzeniach o obwodach elektrycznych. Pracownicy powinni być zobowiązani do wyłączania 
dopływu energii zawsze jeśli zasilanie nie jest konieczne do wykonania pracy. 
Warto wyposażyć pracowników w odpowiednie wskaźniki umożliwiające sprawdzenie, czy dopływ 
energii został skutecznie wyłączony. Pożądane jest również opracowanie i wdrożenie zasad zabezpiecza-
nia łączników energii przed ponownym załączeniem i wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt 
(kłódki, blokady).
W sytuacjach w których nie jest możliwe wyłączenie dopływu energii rekomendujemy 
opracować i stosować:
► zabezpieczenie obwodów pod napięciem przez stosowanie trwałych, bądź tymczasowych materiałów 

izolacyjnych.
► stosowanie bezpiecznych metod pracy i indywidualnych środków ochrony przed porażeniem, 

między innymi: 
■  stosowanie narzędzi o odpowiedniej klasie izolacji przeznaczonych do prac przy urządzeniach elektrycznych;
■ stosowanie rękawic dielektrycznych;
■ praca we właściwej odzieży ochronnej okrywającej całe ciało;
■ oznaczanie urządzeń i obwodów właściwymi znakami ostrzegawczymi;
■  uziemienie wszystkich metalowych części przenośnych i stałych urządzeń elektrycznych, które nie są 

elementami obwodów przewodzących prąd i okresowa weryfi kacja skuteczności uziemienia.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK I STANDARDÓW W KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH 7 

Zalecenia podczas konserwacji dźwigów



2.1.2 Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości
Rekomenduje się wdrożenie formalnego procesu identyfi kacji zagrożeń upadkiem z wysokości 
oraz wdrożenie systemu zapobiegania lub minimalizacji takiego zagrożenia.
System ochrony zbiorowej w postaci barier ochronnych powinien być stosowany jako podstawowy.
Zaleca się wyposażenie wszystkich pracowników pracujących na wysokości (definicja z kodeksu pracy) 
w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem. Wszyscy pracownicy powinni zostać zapoznani z zasadami 
stosowania sprzętu zabezpieczającego i z niego korzystać. Warto zapewnić, aby system zabezpieczający 
przed upadkiem był zgodny w całości z wymaganiami norm (łącznie z punktami kotwienia).
Pracownicy powinni utrzymywać powierzony sprzęt w należytym stanie zgodnie z zaleceniami producenta.
Rekomenduje się utrzymywać system nadzoru zapewniający, że sprzęt jest okresowo badany przez kom-
petentną osobę zgodnie z wymaganiami producenta oraz dokonywane i zachowywane zapisy z przepro-
wadzonych kontroli.

2.1.3 Podnoszenie i podwieszanie
Rekomenduje się stosowanie wyłącznie oryginalnych zawiesi i wciągników wykonanych przez wyspe-
cjalizowanych producentów,  posiadających certyfi kat i aktualne dopuszczenie do pracy.
Firma powinna wdrożyć system zapewniający, że  urządzenia i sprzęt do podnoszenia ciężarów są używane 
i konserwowane zgodnie ze wskazówkami producenta i przepisami krajowymi.
Powinny być utrzymywane zapisy z przeglądów sprzętu, a na samym sprzęcie powinna być w sposób trwa-
ły naniesiona data następnego przeglądu/kontroli. 
Pracownicy wykonujący prace związane z podnoszeniem i podwieszaniem ciężarów powinni zostać 
przeszkoleni w zakresie odpowiednich norm i przepisów bezpieczeństwa. Firma powinna utrzymywać 
zapisy potwierdzające te szkolenia.
Pracownicy wykonujący prace związane z podnoszeniem i podwieszaniem ciężarów powinni znać mak-
symalne dopuszczalne obciążenia wszystkich elementów osprzętu do podwieszania/podnoszenia i nie 
powinni nigdy przekraczać tych obciążeń. Wskazane jest, aby podczas prac związanych z podnoszeniem 
i podwieszaniem ciężarów stosowane były podwójne zabezpieczenia.

2.1.4 Praca na dachu kabiny
Rekomenduje się opracować formalnych zasad bezpiecznego wchodzenia na dach kabiny i schodzenia 
z dachu kabiny i zapoznanie z nimi wszystkich pracowników. 
Firma powinna ustanowić bezwzględny zakaz jazdy na dachu kabiny w trybie jazd normalnych. 
Jeżeli do wykonania pracy konieczna jest jazda na dachu kabiny, pracownicy powinni być zobowiązani 
do poruszania jej w trybie jazd rewizyjnych. 
Firma powinna przeprowadzić analizy zagrożeń i ustanowić udokumentowane metody bezpiecznego wy-
konania pracy z dachu  kabiny nie wyposażonej w sterowanie rewizyjne.
Na dachu kabiny powinny być umieszczone czytelne znaki ostrzegawcze informujące o występujących 
zagrożeniach. Jeżeli podczas pracy na dachu kabiny występuje zagrożenie upadkiem, pracownicy powinni 
stosować odpowiednie zabezpieczenia.
Rekomenduje się ustanowić zasady prowadzenia prac na dachu kabiny w sytuacjach kiedy w tym 
samym szybie pracują inne dźwigi, w celu ochrony pracowników oraz innych osób przed obrażeniami 
spowodowanymi przez poruszające się w szybie elementy (kabiny, przeciwwagi i inne) i spadające 
przedmioty (narzędzia, materiały itp.).
Rozsądne jest wprowadzenie zakazu jednoczesnej pracy w szybie na różnych wysokościach 
(piętrowo, jeden pracownik nad drugim).

Zalecenia podczas konserwacji dźwigów
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2.1.5 Praca w podszybiu
Rekomenduje się opracowanie formalnych zasad bezpiecznego wchodzenia do podszybia i wychodzenia 
z podszybia oraz pracy w podszybiu oraz zapoznać z nimi wszystkich pracowników.
Zasady pracy w podszybiu powinny uwzględniać niezbędne środki zapobiegające przypadkowemu 
ruchowi kabiny.
Powinien istnieć formalny zakaz wchodzenia do mokrego podszybia, jeśli włączone są źródła zasilania.
Rekomenduje się ustanowić zasady prowadzenia prac w podszybiu znajdującym się we wspólnym szy-
bie (tj. szybie, w którym pracuje kilka dźwigów) chroniące pracowników przed obrażeniami spowodowa-
nymi przez znajdujące się w pobliżu ruchome części maszyn oraz spadające przedmioty.
Warto ustanowić zasady prowadzenia prac w podszybiach, które nie zapewniają wystarczającej strefy bez-
pieczeństwa. Podszybia takie powinny być wyposażone w  podpory bezpieczeństwa. 
Znaki ostrzegawcze, przypominające pracownikowi o konieczności zainstalowania podpory bezpieczeń-
stwa przed przystąpieniem do pracy powinny być widoczne w momencie wchodzenia do podszybia.

2.1.6 Praca na przystankach 
Rekomenduje się ustanowić metody skutecznego zabezpieczania otwartych drzwi przystankowych 
wprowadzając dedykowane wyposażenie i wyposażyć pracowników w odpowiedni sprzęt.

2.1.7 Praca w maszynowni
Należy zadbać, aby dostęp do pomieszczeń w których znajdują się urządzenia był bezpieczny. 
Zidentyfi kowane zagrożenia powinny być eliminowane lub ograniczane we współpracy z właścicielem, 
użytkownikiem lub administratorem obiektu.
Otwory w podłodze prowadzące do szybu powinny być zabezpieczone przed wpadaniem przedmiotów.
Rekomenduje się umieszczenie czytelnych znaków ostrzegawczych informujących o występujących 
zagrożeniach, widocznych w momencie wchodzenia do maszynowni.

UWAGA:

Przy pracach na dźwigach rekomenduje się 
również korzystanie z opracowania ELA 
(European Lift Association)
„Podstawowe zasady bezpieczeństwa 
przy pracach dźwigowych”.
Polska wersja językowa publikacji została opracowana 
i przygotowana przez PSPD 
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
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Zalecenia podczas konserwacji dźwigów



3. Ocena ryzyka związanego z pracami konserwacyjnymi
Przed rozpoczęciem pierwszych prac konserwacyjnych na istniejącym urządzeniu rekomenduje się 
dokonanie oceny ryzyka związanego z tymi czynnościami. 
Poniższa tabela, pochodząca z normy PN EN 13015:2001 +A1:2008, może być pomocna w ocenie ryzyka.

Ocena ryzyka związanego z pracami konserwacyjnymi

Stanowiska konserwacji

Elementy Kabina Podszybie Dach 
kabiny

Umiejscowienie 
maszyn 

i krążków linowych

Strefy na 
zewnątrz
dźwigu 1)

Nieprawidłowy dostęp (źle zamocowane 
drabiny, brak poręczy, nieprzystosowany luk, 
przeszkody znajdujące się na dachu kabiny, itp.)

Dostęp dla osób nieuprawnionych
Nieodpowiednie oświetlenie 
(w tym oświetlenie dojścia)

Nierówna powierzchnia podłogi 
(otwory, wystające elementy)

Śliska powierzchnia podłogi

Wytrzymałość podłogi

Nieodpowiednie wymiary 
(przejść, stanowisk konserwacyjnych)

Identyfikacja położenia kabiny

Pośredni kontakt z elektrycznością

Wyłączniki

Kontakt z częściami ruchomymi 
(liny, krążki linowe)

Nieoczekiwane ruchy

Zgniecenie częściami ruchomymi (kabina, 
przeciwwaga, masa równoważąca, siłownik, 
inne dźwigi) Przestrzenie między kabiną a szybem

Więcej niż jeden dźwig w tym samym obszarze

Górne belki i krążki linowe

Obszary ochrony

Transport ręczny
Jednoczesne działanie kilku pracowników

Brak środków łączności

Wentylacja i temperatura działająca na osoby

Nieoczekiwane pojawienie się 
wody/zanieczyszczeń

Niebezpieczne substancje

Spadające przedmioty

Uwięzienie

Środki/komendy przewidziane 
w sytuacjach awaryjnych

Pożar (alarm i ewakuacja)

1)  Strefy, w których wykonuje się prace konserwacyjne na zewnętrznym wyposażeniu dźwigu, zewnętrznej części szybu 
oraz, z zewnątrz, na elementach znajdujących się w szybie oraz w miejscach, w których umieszczone są maszyny i krążki linowe

Nie dotyczyDotyczy
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Specyfi czne warunki pracy

Praca w podszybiu

Dostęp do urządzenia – kontrole wstępne

Poinformuj użytkowników i zatrzymaj dźwig, aby nikt inny nie mógł z niego korzystać.

Sprawdź mechanizm odryglowania awaryjnego drzwi przystankowych.

Sprawdź, czy istnieje bezpieczny dostęp do podszybia i czy drabina jest stabilna. Jeśli podszybie znajduje się głęboko, 
sprawdź czy istnieją urządzenia zapobiegające upadkom?

Sprawdź, czy miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone. Jeśli nie, użyj dodatkowe oświetlenie.

Sprawdź podszybie:
  Płaska podłoga (krata) o antypoślizgowej powierzchni;
  Czystość (brak wody, oleju, odpadów, robactwa, ostrych przedmiotów);
  Zabezpieczenie przeciwwagi;
    W przypadku kilku dźwigów w tym samym szybie – obecność osłon między dźwigami. 

Jeśli brakuje osłony do wysokości 2,50 m, należy unieruchomić (sąsiedni) dźwig;
   W przypadku płytkiego podszybia, sprawdź strefę bezpieczeństwa (składane podpory, 

zabezpieczenia przed nieoczekiwanymi ruchami kabiny).

Sprawdź, czy wyłącznik STOP (i panel sterujący jazdami rewizyjnymi dla urządzeń zgodnych z EN81-20):
  jest/są obecny/-e;
  jest/są dostępny/-e;
  działa(ją) prawidłowo (niezależnie od siebie).

Uwięzienie: sprawdź, czy drzwi można otworzyć z podszybia.
Jeśli istnieje ryzyko upadku osób trzecich (w przypadku otwartych drzwi), zapewnij zabezpieczenie.

Substancje niebezpieczne: sprawdź, czy w szybie nie ma azbestu, włókien ceramicznych lub pyłu kwarcowego lub czy nie 
mogą one wydzielać się podczas wykonywania niezbędnych prac.

Sprawdź, czy w strefie działania dźwigu nie ma obcych urządzeń lub innych przedmiotów.

Środki ostrożności

Czy masz przy sobie prawidłowo działającą latarkę kieszonkową?

Sprawdź, czy w razie niebezpieczeństwa możesz wezwać pomoc:
  Sprawdź dwukierunkowy system łączności awaryjnej (jeśli taki jest);
  Czy Twój telefon komórkowy ma zasięg i naładowaną baterię?
  Czy istnieją inne podobne systemy alarmowe?

Sprawdź, czy istnieje alternatywne wyjście:
  Czy jest dostępne inne wyjście niż przez dźwig (wyjście alternatywne w razie awarii dźwigu)?

Nie należy mieć na sobie pierścionków, bransoletek lub innej biżuterii.

Czy dostrzegasz inne zagrożenia niż wyżej wymienione?

4. Specyfi czne warunki pracy
Poniżej przedstawiono główne kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników technicznych w specy-
fi cznych warunkach pracy. Pracownik techniczny powinien przejrzeć tę listę (analiza ryzyka przeprowadza-
na w ostatniej chwili) przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych.
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Specyfi czne warunki pracy

Środki ochrony osobistej

Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w niezbędne środki ochrony osobistej, jak: obuwie ochronne z odpowiednimi 
podeszwami antypoślizgowymi, dopasowaną odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem, osłonę głowy 
(przed uderzeniem), rękawice (odporne na rozcięcia lub/i na działanie substancji chemicznych), okulary ochronne, itp.

Higiena

Przeprowadzanie prac

Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania następujących prac:
   Prace na poziomie dolnej części kabiny: przy chwytaczach, okuciach, krążkach zmieniających kierunek, ogranicznikach 

udźwigu, itp.; 
   Prace pod napięciem: wyłącz zasilanie elementów urządzenia i zablokuj przełącznik główny (Lock Out Tag Out) 

(ochrona przed porażeniem prądem i łukiem elektrycznym); 
  W przypadku napraw okablowania.

Usuwanie odpadów

Tkaniny nasączone rozpuszczalnikami lub olejem umieszczaj w hermetycznym pojemniku.

W przypadku wycieków oleju używaj chłonnych materiałów (sorbentów).

Żarówek, żarówek energooszczędnych i diod LED pozbywaj się w taki sposób, aby ich nie stłuc. 
Te żarówki i baterie należą do kategorii niebezpiecznych odpadów o niewielkich rozmiarach (PDD).

Działania monitorujące

Kontrola bezpieczeństwa oraz unieruchomienie lub uruchomienie dźwigu.

Zamknięcie dostępu do podszybia.

Poniżej przedstawiono główne kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników technicznych w specy-
fi cznych warunkach pracy. Pracownik techniczny powinien przejrzeć tę listę (analiza ryzyka przeprowadza-
na w ostatniej chwili) przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych.
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Prace na dachu kabiny – rozpoczynamy po przeprowadzeniu procedury wejścia na dach

Dostęp do urządzenia – kontrole wstępne

Poinformuj użytkowników i zatrzymaj dźwig, aby nikt inny nie mógł z niego korzystać.

Sprawdź, czy istnieje bezpieczny dostęp na dach kabiny.

Sprawdź, czy miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone. Jeśli nie, użyj dodatkowego oświetlenia.

Jeśli dźwig nie posiada maszynowni, sprawdź, czy istnieje bezpieczny dostęp do jego części.

Sprawdź, czy dach kabiny:
   jest wystarczająco trwały, abyś mógł się na nim utrzymać i wykonywać prace (zwróć uwagę na rdzę, gnicie drewna, 

pęknięcia, itp.);
  ma wystarczająco dużo miejsca do bezpiecznego przeprowadzenia prac;
  nie ma zakazu wejścia na złożony dach.

Sprawdź, czy części ruchome są dobrze zabezpieczone i czy odstępy są wystarczające, aby uniknąć ryzyka zaklinowania:
  liny nośne przy zawieszeniu 2:1; 
  krążki linowe;
  przeciwwagę;
  wgłębienia i elementy wystające w ścianach szybu;
  innych dźwigów w tym samym szybie (dźwig i przeciwwaga) w odległości mniejszej niż 50 cm.

Podejmij takie środki, jak zabezpieczenie dachu kabiny, unieruchomienie sąsiednich dźwigów, lub podobne.

Sprawdź, czy istnieje ryzyko upadku:
  otwory o średnicy powyżej 20 cm;
  otwory w ścianach szybu (np. szyb otwarty);
  sztywność i wysokość barierek. W Polsce wymagane barierki 1100 mm.

Jeśli istnieje takie ryzyko, zainstaluj barierki lub  zastosuj sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

Sprawdź, czy w nadszybiu istnieje odpowiednia przestrzeń bezpieczeństwa.
Czy w przypadku braku takiej przestrzeni zapewniono odpowiednie środki bezpieczeństwa?

Sprawdź, czy wyłącznik STOP i sterowanie rewizyjne służące do przeprowadzenia kontroli:
   zostały zamontowane (w przeciwnym wypadku, nie należy przemieszczać dźwigu podczas prac na dachu kabiny); 
  są dostępne;
  działają prawidłowo (niezależnie od siebie).

Sprawdź, czy styki elektryczne są odpowiednio zabezpieczone.

Uwięzienie: sprawdź, czy na wszystkich piętrach jest dostęp do wyjścia.

Substancje niebezpieczne: sprawdź, czy w szybie nie ma azbestu, włókien ceramicznych lub pyłu kwarcowego lub czy nie 
mogą one wydzielać się podczas wykonywania niezbędnych prac.

Środki ostrożności

Czy masz przy sobie prawidłowo działającą latarkę kieszonkową?

Sprawdź, czy w razie niebezpieczeństwa możesz wezwać pomoc:
  Sprawdź dwukierunkowy system łączności awaryjnej (jeśli taki jest); 
  Czy Twój telefon komórkowy ma zasięg i naładowaną baterię?
  Czy istnieją inne podobne systemy alarmowe?

Sprawdź, czy na każdym piętrze istnieje alternatywne wyjście:
  Czy jest dostępne inne wyjście niż przez dźwig (wyjście zapasowe w razie awarii dźwigu)?

Nie należy mieć na sobie pierścionków, bransoletek i innej biżuterii.

Czy dostrzegasz inne zagrożenia niż wyżej wymienione?

Środki ochrony osobistej

Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w niezbędne środki ochrony osobistej, jak: obuwie ochronne (zaleca się stoso-
wanie obuwia spełniającego przynajmniej wymogi S3) z odpowiednimi podeszwami antypoślizgowymi, dopasowaną odzież 
roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem, osłonę głowy (przed uderzeniem), rękawice (odporne na rozcięcia lub/i na działanie 
substancji chemicznych), okulary ochronne, itp.

Higiena

Dopilnuj, aby dach kabiny był czysty (wolny od oleju i smaru oraz luźnych elementów).

Specyfi czne warunki pracy
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Specyfi czne warunki pracy

Przeprowadzanie prac

Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania następujących prac:
   Prace pod napięciem: wyłącz zasilanie elementów urządzenia i zablokuj przełącznik główny (Lock Out Tag Out) 

(ochrona przed porażeniem prądem i łukiem elektrycznym).

Uwaga na otwarte szyby.

Usuwanie odpadów

Tkaniny nasączone rozpuszczalnikami lub olejem umieszczaj w hermetycznym pojemniku.

Żarówek, żarówek energooszczędnych i diod LED pozbywaj się w taki sposób, aby ich nie stłuc. 
Te żarówki i baterie należą do kategorii niebezpiecznych odpadów o niewielkich rozmiarach (PDD).

Działania monitorujące

Kontrola bezpieczeństwa oraz unieruchomienie lub ponowne  uruchomienie dźwigu.

Procedura wejścia na dach kabiny

1) Załączyć oświetlenie szybu.
2) Upewnić się, że w kabinie nie ma pasażerów i wywiesić tabliczki informacyjne „przegląd dźwigu”.
3)  W razie potrzeby rozstawić parawany wokół drzwi przystanku, z którego następuje wejście do szybu, 

aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym.
4) Sprowadzić kabinę i zarejestrować dwie dyspozycje poniżej aktualnego przystanku i wyjść z kabiny przed jej odjazdem.
5)  Zatrzymać kabinę, za pomocą klucza awaryjnego odryglowania, w położeniu umożliwiającym bezpieczne wejście 

do podszybia.
6)  Otworzyć drzwi przystankowe i sprawdzić czy kabina się zatrzymała; upewnić się, że otwarcie kontaktu drzwi 

spowodowało zatrzymanie kabiny i że kabina stoi poza strefą odryglowania.
7)  Zamknąć drzwi przystankowe i zaczekać ok. 10 sekund (dotyczy tylko dźwigów z łącznikiem kontroli odryglowania 

awaryjnego KS w nadprożu drzwi szybowych).
8)  Otworzyć drzwi szybowe i upewnić się, że kabina się nie poruszyła (dotyczy tylko dźwigów z łącznikiem KS 

w nadprożu drzwi szybowych).
9) Wcisnąć przycisk STOP umieszczony w kasecie jazd rewizyjnych na kabinie (rozłączyć obwód bezpieczeństwa).
10) Zamknąć i zaryglować drzwi szybowe.
11)  Załączyć kontakt KS za pomocą klucza awaryjnego odryglowania (dotyczy tylko dźwigów z łącznikiem KS 

w nadprożu drzwi szybowych).
12) Stojąc na przystanku wcisnąć przycisk wezwania (zarejestrować wezwanie) i odczekać około 10 sekund.
13) Otworzyć drzwi szybowe, upewnić się, że kabina się nie poruszyła.
14) Przełączyć łącznik jazd rewizyjnych w położenie „REWIZJA” .
15) Załączyć przycisk STOP (przełączyć w pozycję jazda).
16) Zamknąć i zaryglować drzwi szybowe.
17)  Załączyć kontakt KS za pomocą klucza awaryjnego odryglowania (dotyczy tylko dźwigów z łącznikiem KS 

w nadprożu drzwi szybowych).
18) Stojąc na przystanku wcisnąć przycisk wezwania (zarejestrować wezwanie) i odczekać około 10 sekund.
19) Otworzyć drzwi szybowe, upewnić się, że kabina się nie poruszyła.
20) Wcisnąć przycisk STOP umieszczony w kasecie jazd rewizyjnych na kabinie (rozłączyć obwód bezpieczeństwa).
21)  Zablokować dostęp do łącznika KS za pomocą blokady znajdującej się na krawędzi barierki na dachu kabiny  

(dotyczy tylko dźwigów z łącznikiem KS w nadprożu drzwi szybowych).
22) Rozłożyć barierkę na dachu kabiny (dotyczy tylko dźwigów z obniżonym nadszybiem).
23)  Załączyć oświetlenie na dachu kabiny (jeśli jest zainstalowane), upewnić się że można bezpiecznie pracować 

na dachu kabiny (ocenić ewentualne zagrożenia) i wejść na dach kabiny zajmując bezpieczną pozycję.
24) Zamknąć drzwi szybowe.
25)  Zająć bezpieczną pozycję, zidentyfikować lokalizację strefy bezpieczeństwa na kabinie, załączyć przycisk STOP 

(przełączyć w pozycję jazda), przetestować działanie przycisków jazdy rewizyjnej (najpierw w kierunku dół a potem góra).
26) Od tej chwili można wykonywać jazdy, w trybie rewizyjnym, na dachu kabiny.

Procedura zejścia z dachu kabiny

1) Przejechać kabiną i zatrzymać ja w położeniu umożliwiającym wygodne zejście z dachu kabiny na przystanek.
2)  Jeśli podczas pracy używany był sprzęt powstrzymujący upadek z wysokości (szelki bezpieczeństwa) należy odpiąć linkę 

asekuracyjną od punktu kotwienia, przed zejściem z dachu kabiny.
3) Złożyć barierkę na dachu kabiny (dotyczy tylko dźwigów z obniżonym nadszybiem).
4)  Zejść z dachu kabiny, przełączyć łącznik jazd rewizyjnych w położenie „NORMALNA” a następnie załączyć łącznik STOP 

(przełączyć w pozycję jazda).
5)  Usunąć blokadę łącznika KS i umieścić ją w miejscu przechowywania na krawędzi barierki na dachu kabiny 

(dotyczy tylko dźwigów z łącznikiem KS w nadprożu drzwi szybowych).
6)  W przypadku użycia ruchomej podpory w podszybiu (blokady mechanicznej dla dźwigów z obniżonym nadszybiem) 

pociągnąć linkę aby złożyć podporę.
7) Zadbać aby kabina nie wykonała jazdy poziomującej do przystanku.
8) Zamknąć i zaryglować drzwi szybowe.
9)  Załączyć kontakt KS za pomocą klucza awaryjnego odryglowania 

(dotyczy tylko dźwigów z łącznikiem KS w nadprożu drzwi szybowych).
10) Wyłączyć oświetlenie szybu.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK I STANDARDÓW W KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH14 



Specyfi czne warunki pracy

Prace przeprowadzane na przystanku

Dostęp do urządzenia – kontrole wstępne

Poinformuj użytkowników i zatrzymaj dźwig, aby nikt inny nie mógł z niego korzystać.

Sprawdź, czy istnieje bezpieczny dostęp z poziomu przystanku.

Sprawdź, czy miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone. Jeśli nie, użyj dodatkowego oświetlenia.

Sprawdź, czy jest wystarczająco dużo miejsca, aby móc bezpiecznie wykonywać prace 
(np. pulpit sterowniczy do dźwigów bez maszynowni).

Sprawdź, czy styki elektryczne są odpowiednio zabezpieczone.

Uchyl drzwi na odległość 15 cm i sprawdź, czy kabina zatrzymuje się w odpowiednim miejscu. 
Nie wsuwaj żadnych przedmiotów do szybu!

Środki ostrożności

Sprawdź, czy w razie niebezpieczeństwa możesz wezwać pomoc:
  Czy Twój telefon komórkowy ma zasięg i naładowaną baterię? 
  Czy istnieją inne podobne systemy alarmowe?

Sprawdź, czy na każdym piętrze istnieje alternatywne wyjście:
  Czy jest dostępne inne wyjście niż przez dźwig (wyjście zapasowe w razie awarii dźwigu)?

Sprawdź szyb i drzwi przystankowe na poziomie otworów i krat.?

Nie należy mieć na sobie pierścionków, bransoletek i innej biżuterii.

Środki ochrony osobistej

Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w niezbędne środki ochrony osobistej, jak: obuwie ochronne z odpowiednimi 
podeszwami antypoślizgowymi, dopasowaną odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem, osłonę głowy (przed uderze-
niem), rękawice (zabezpieczające przed skaleczeniami lub/i  działaniem substancji chemicznych), okulary ochronne, itp.

Higiena

Przeprowadzanie prac

Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania następujących prac:
   Prace pod napięciem: wyłącz zasilanie elementów urządzenia i zablokuj przełącznik główny (Lock Out Tag Out) 

(ochrona przed porażeniem prądem i łukiem elektrycznym).

Usuwanie odpadów

Tkaniny nasączone rozpuszczalnikami lub olejem należy umieścić w hermetycznym pojemniku.

Żarówki, żarówki energooszczędne i diody LED należy usuwać w taki sposób, aby ich nie stłuc. 
Te żarówki i baterie należą do kategorii niebezpiecznych odpadów o niewielkich rozmiarach (PDD).

Działania monitorujące

Kontrola bezpieczeństwa oraz unieruchomienie lub ponowne uruchomienie dźwigu.
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Prace przeprowadzane w maszynowni

Dostęp do urządzenia – kontrole wstępne

Czy dostęp do maszynowni jest możliwy z dachu poziomego?

Sprawdź, czy szerokość przejścia aż do krawędzi dachu nie jest mniejsza niż 2 m. 
W przeciwnym wypadku, zarządca budynku musi zapewnić środki ochrony zbiorowej.

Sprawdź, czy widoczność jest odpowiednia (ryzyko upadku):
  Czy dach jest odpowiednio oświetlony, i czy ma zainstalowane czujniki?
  Czy wyłącznik oświetlenia w maszynowni znajduje się przy drzwiach wejściowych?

Podczas mrozu należy uważać na śliską nawierzchnię.

Jeśli dojście do maszynowni prowadzi przez właz

Czy jest drabina prowadząca na poziom maszynowni?

Czy wejście po drabinie jest bezpieczne?
  Czy drabina może się zsunąć? Czy istnieje możliwość zaczepienia drabiny o górną krawędź? 
   Czy drabina znajduje się nad przestrzenią otwartą (klatką schodową)? Czy jest zapewnione zabezpieczenie 

przed upadkiem (uprząż)? 
  Czy w przypadku drabiny teleskopowej istnieje automatyczna blokada samoczynnego rozłożenia? 
  Czy w przypadku drabiny pionowej istnieje zabezpieczenie przed upadkiem (klatka bezpieczeństwa lub uprząż)? 
  Należy zwrócić uwagę na śliskie drążki drabiny pionowej (np. podczas mrozu lub deszczu). 
   Czy drabina jest odpowiedniej wielkości? Drabina musi przewyższać poziom maszynowni (o 1 m), 

w przeciwnym wypadku, należy zamontować odpowiedniej  długości uchwyt.

Czy z drabiny jest dostęp do wyłącznika oświetlenia w maszynowni?
Czy otwór włazu jest na tyle zabezpieczony, aby nie wpadły do niego osoby znajdujące się w maszynowni? 
Czy to zabezpieczenie jest na tyle mocne, aby wytrzymało ciężar pracownika?

Prace przeprowadzane w maszynowni

Sprawdź, czy wyłącznikiem światła można sterować przy wejściu do maszynowni. 
Sprawdź, czy miejsce pracy jest odpowiednio oświetlone. Jeśli nie, zamontuj dodatkowe oświetlenie.
Czy lampy są odpowiednio zabezpieczone? Niezabezpieczone lampy mogą powodować oparzenia (ciepło), 
skaleczenia (w przypadku stłuczenia) lub porażenie prądem.

Sprawdź, czy wyłącznik główny: 
  jest dostępny
  działa prawidłowo
  może zostać zablokowany
  Jeśli w jednej maszynowni znajduje się kilka dźwigów, sprawdź, czy są odpowiednio ponumerowane

Sprawdź, czy istnieje wyłącznik awaryjny STOP oraz czy: 
  jest dostępny
  działa prawidłowo

Sprawdź zabezpieczenie skrzynki elektrycznej.

Sprawdź, czy istnieje uziemienie i wyłącznik różnicowoprądowy.

Sprawdź wysokość maszynowni i dostępność części znajdujących się z tyłu i obok maszyny.

Czy nawierzchnia jest wystarczająco trwała, antypoślizgowa i idealnie płaska?

Jeśli istnieje podest betonowy wyższy niż 50 cm: 
  Czy jest dostępny po drabinie? 
  Czy jest zabezpieczony przed upadkami?

Sprawdź wentylację w maszynowni.

Sprawdź, czy części ruchome są dobrze zabezpieczone: liny, koła cierne i koła przewojowe, ogranicznik prędkości, przyciski wezwań.

Substancje niebezpieczne: sprawdź, czy w szybie nie ma azbestu, włókien ceramicznych lub pyłu kwarcowego lub czy nie mogą 
one wydzielać się podczas wykonywania niezbędnych prac (ściany, sufit, rozdzielnica elektryczna, wyłączniki krańcowe, hamulce, itp.).

Czy drzwi wejściowe można zamknąć na klucz, aby do maszynowni nie miały wstępu osoby nieupoważnione?

Sprawdź, czy w instalacji dźwigowej nie ma obcych urządzeń lub innych przedmiotów.

Czy wyjście z maszynowni jest oświetlone?

Specyfi czne warunki pracy
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Środki ostrożności

Czy masz przy sobie działającą latarkę kieszonkową?

Sprawdź, czy w razie niebezpieczeństwa możesz wezwać pomoc:
  Czy Twój telefon komórkowy ma zasięg i naładowaną baterię?
  Czy istnieją inne podobne systemy alarmowe?

Sprawdź, czy istnieje alternatywne wyjście:
  Czy jest dostępne inne wyjście niż przez dźwig (wyjście zapasowe w razie awarii dźwigu)?

Gdzie znajduje się najbliższa gaśnica?

Czy w maszynowni jest słyszalny alarm przeciwpożarowy?

Nie należy mieć na sobie pierścionków, bransoletek i innej biżuterii.

Środki ochrony osobistej

Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć się w niezbędne środki ochrony osobistej, jak: obuwie ochronne z odpowiednimi 
podeszwami antypoślizgowymi, dopasowaną odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem, osłonę głowy 
(przed uderzeniem), rękawice (chroniące przed skaleczeniami lub/i  działaniem substancji chemicznych), 
okulary ochronne, itp. Uważaj na rękawice, gdy pracujesz w pobliżu części ruchomych lub obrotowych!

Higiena

Czy wszystkie otwory wentylacyjne są odpowiednio zabezpieczone przed wtargnięciem zwierząt?

Przeprowadzanie prac

Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania następujących prac:
   Prace pod napięciem: wyłącz zasilanie elementów urządzenia i zablokuj przełącznik główny (Lock Out Tag Out) 

(ochrona przed porażeniem prądem i łukiem elektrycznym).

Uważaj na ciśnienie hydrauliczne, sprężyny, napięte przewody, itd.

Sprawdź, czy części ruchome są odpowiednio zabezpieczone.

Sprawdź, czy oznaczenia maszyn, wyłącznika głównego i rozdzielnicy elektrycznej są jednoznaczne.

Usuwanie odpadów

Tkaniny nasączone rozpuszczalnikami lub olejem umieszczaj w hermetycznym pojemniku.

W przypadku wycieków oleju używaj chłonnych materiałów.

Żarówek, żarówek energooszczędnych i diod LED pozbywaj się w taki sposób, aby ich nie stłuc. 
Te żarówki i baterie należą do kategorii niebezpiecznych odpadów o niewielkich rozmiarach (PDD).

Działania uzupełniające

Kontrola bezpieczeństwa oraz unieruchomienie lub uruchomienie dźwigu.

Dokonaj odpowiedniego wpisu w Dzienniku konserwacji

Przy wychodzeniu z maszynowni zawsze zamykaj drzwi oraz, jeśli to możliwe, zamykaj i blokuj właz wejściowy.

Opuszczenie budynku

Uporządkuj materiały i usuń ewentualne plamy smaru.

Zamknij wszystkie drzwi wejściowe prowadzące do maszynowni dźwigu.

Zamknij maszynownię lub jeśli jest zamknij i zablokuj prowadzący do niej właz wejściowy.

Dopilnuj, aby użytkownicy mogli bezpiecznie korzystać z dźwigu.

Wszelkie zagrożenia zgłaszaj klientowi.

Poinformuj o zakończeniu prac.

Specyfi czne warunki pracy
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Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu 

5.  Najważniejsze znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu 
dotyczące używania środków ochrony osobistej

Poniżej przedstawiono przegląd najważniejszych znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu.

Znak Opis Komunikat Przykłady 
zastosowania

Ręka dotykająca 
poruszających się lin

Ostrzeżenie przed 
niezabezpieczonymi
 krążkami linowymi

Maszynownia oraz miejsca, 
w których znajdują się 

krążki linowe

Uszkodzona ręka 
i koła zębate

Ostrzeżenie przed 
niezabezpieczonymi 

kołami zębatymi 
i ruchomymi częściami

Maszynownia, 
podszybie, 

dach kabiny, 
inne miejsca

Uszkodzona ręka, 
pas i krążek linowy

Ostrzeżenie 
przed brakiem 
zabezpieczeń

Maszynownia, 
szyb, 

inne miejsca

Ręka uwięziona 
między dwoma 
powierzchniami

Ostrzeżenie 
przed  

zmiażdżeniem rąk

Maszynownia, 
inne miejsca

Zmiażdżona osoba
Ostrzeżenie ogólne 

przed zmiażdżeniem Tam, gdzie to konieczne

Osoba zmiażdżona 
na dachu kabiny, 
w szybie dźwigu

Ostrzeżenie 
przed zmiażdżeniem 
w górnej części szybu 

Dach kabiny, 
maszynownia, 

instrukcje

Osoba zmiażdżona 
w szybie pod kabiną

Ostrzeżenie 
przed zmiażdżeniem 

na dnie szybu

Podszybie, maszynownia, 
instrukcje

Zmiażdżona stopa
Ostrzeżenie 

przed zmiażdżeniem stóp Maszynownia, inne miejsca

Złamana ręka
Ostrzeżenie 

przed złamaniem kończyn Tam, gdzie to konieczne

Przedmiot uderzający 
w głowę

Ostrzeżenie 
przed zagrożeniem ze strony 

spadających przedmiotów
Dach kabiny, podszybie, 

instrukcje
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Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu 

5.  Najważniejsze znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu 
dotyczące używania środków ochrony osobistej

Poniżej przedstawiono przegląd najważniejszych znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu.

Znak Opis Komunikat Przykłady 
zastosowania

Ograniczona wysokość: 
 2 m od ziemi

Ostrzeżenie 
przed niskim pułapem

Maszynownia, podszybie, 
inne miejsca

Osoba uderzająca głową 
o przeszkodę

Ostrzeżenie 
przed przeszkodą 

na wysokości głowy
Maszynownia, podszybie, 

inne miejsca

Osoba ślizgająca się 
na wilgotnej nawierzchni

Ostrzeżenie 
przed śliską nawierzchnią Tam, gdzie to konieczne

Osoba upadająca z powodu 
różnicy poziomów

Ostrzeżenie 
przed upadkiem

Maszynownia, podest, 
przejścia, inne miejsca

Osoba potykająca się
Ostrzeżenie 

przed niebezpieczeństwem 
potknięcia się

Maszynownia, dach kabiny, 
przejścia, inne miejsca

Osoba ześlizgująca się 
w szybie dźwigu

Ostrzeżenie 
przed upadkiem do szybu

Maszynownia, podest, 
przejścia, inne miejsca

Osoba za okratowaniem Ostrzeżenie 
przed ryzykiem uwięzienia

Szyb dźwigu, maszynownia, 
inne miejsca

Błyskawica ze strzałką
Ostrzeżenie 

przed porażeniem prądem 
elektrycznym

Maszynownia, instrukcje, 
tablice rozdzielcze, 

części maszyny

Powierzchnia wydzielająca 
ciepło

Ostrzeżenie przed ryzykiem 
oparzeń na gorących 

powierzchniach
Maszynownia, szyb, 

inne miejsca

Ogień
 

Niebezpieczeństwo 
pożaru

Tam, gdzie to konieczne
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5.  Najważniejsze znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu 
dotyczące używania środków ochrony osobistej

Poniżej przedstawiono przegląd najważniejszych znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu.

Znak Opis Komunikat Przykłady 
zastosowania

Obracająca się część
Ostrzeżenie 

przed automatycznym 
uruchomieniem

Maszynownia, 
inne miejsca

Uwalnianie cieczy 
pod ciśnieniem

Ostrzeżenie przed możliwo-
ścią uwalniania cieczy (olej 

pod ciśnieniem)
Szyb dźwigu, maszynownia, 

inne miejsca

Zamknięta kłódka
Zalecenie ogólne: 
urządzenie należy 

zablokować i zabezpieczyć

Wejście do maszynowni, 
wyłącznik główny, inne 

miejsca

Wykrzyknik
Ostrzeżenie ogólne: 
niebezpieczeństwo, 

zachować ostrożność
Produkty, instrukcje

Głowa w kasku Nakaz stosowania 
ochrony głowy Instrukcje, inne miejsca

Głowa w okularach Nakaz stosowania 
ochrony oczu Instrukcje, inne miejsca

Obuwie ochronne Nakaz stosowania 
ochrony stóp Instrukcje, inne miejsca

Rękawice ochronne Nakaz stosowania  
ochrony rąk Instrukcje, inne miejsca

Osoba w uprzęży 
bezpieczeństwa

Nakaz stosowania  
sprzętu chroniącego 

przed upadkiem z wysokości
Instrukcje, inne miejsca

Latarka + wykrzyknik Nakaz korzystania 
z przenośnej latarki Podszybie, inne miejsca

Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu 
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Znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu 

Poniżej przedstawiono przegląd najważniejszych znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu.

Znak Opis Komunikat Przykłady 
zastosowania

Strzałka w górę i hak Przystosowany 
punkt zaczepienia Szyb

Osoba w dźwigu Zakaz przewożenia osób Podest, instrukcje

Ręka zatrzymująca ludzi Nieupoważnionym 
wstęp wzbroniony

Wejście do maszynowni, 
dno szybu, zamknięcia, 

inne miejsca

Ślady stóp Wstęp wzbroniony Tam, gdzie to konieczne

5.  Najważniejsze znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu 
dotyczące używania środków ochrony osobistej
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Normy:

► PN EN 13015:2001+A1:2008 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych 
 – zasady sporządzania instrukcji konserwacji
► Znaki używane przez producentów dźwigów, schodów i chodników ruchomych (ELA)
► NBN EN ISO 7010:2012 Symbole grafi czne – Kolory i znaki ostrzegawcze 
 – Zarejestrowane znaki ostrzegawcze
► ISO 3864-1:2011 Symbole grafi czne – Kolory i znaki ostrzegawcze 
 – Część 1: Zasady tworzenia znaków i oznaczeń ostrzegawczych

Akty prawne:

► ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 z późn. zm.);
► rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania  
 kwalifi kacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych 
 (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.);
► rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. 
 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych  
 urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890);
► rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
 (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania  
 kwalifi kacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
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